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R 30
KLAPA ODDYMIAJĄCA z owiewkami
D+H, o wymiarach otworu: 100 x 140 cm
powierzchnia czynna: 1,05 m2 istniejący spadek dachu

istniejący kąt dachu istniejący kąt dachu
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±0,00 istniejacy poziom posadzki

+4,85 istniejacy poziom posadzki
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NOWY WIENIEC ŻELBETOWY

C3

C1

C3

UWAGA: GÓRNY POZIOM
KONDYGNACJI PROJEKTOWANEJ
DOSTOSOWAĆ DO WYSOKOŚCI
TANKÓW

NOWY WIENIEC ŻELBETOWY

A

sufit podwieszany z płyt
G-K, wysokość h=2,5m

istniejąca konstrukcja dachuistniejąca konstrukcja dachu
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KONSTRUKCJĘ DACHU ZABEZPIECZYĆ DO R 30
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+4,75 istniejacy poziom posadzki
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NOWY WIENIEC ŻELBETOWY
C3

A - PODŁOGA NA GRUNCIE
PŁYTKI GRESOWE/GRES TECHNICZNY 	 2,0 cm
WYLEWKA BETONOWA 	 5,0 cm
FOLIA IZOLACYJNA	 -
PŁYTA STYROPIANOWA EPS 200-036 - PODŁOGA 	 10,0 cm
2xPAPA FUNDAMENT SZYBKI PROFIL SBS
PODKŁAD GRUNTUJĄCY SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS
WARSTWA WYRÓWNAWCZA	 5-10,0 cm
CHUDY BETON	 10,0 cm
PODSYPKA PIASKOWA 	 20,0 cm

B - DACH
PŁYTY WARSTWOWE KINGSPAN X-DECK KS1000 X-dek PCV (XM)	 20,8 cm
ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA DACHU
[KRATOWNICA STALOWA]
SUFIT PODWIESZANY Z PŁYT G-K NA STELAŻU	 1,25 cm

C1 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA (CEGŁA PEŁNA 90cm)
MUR ISTNIEJĄCY	 90,0 cm
PŁYTA STYROPIANOWA EPS 70-040 FASADA	 12,0 cm
TYNK SILIKONOWY	 1,5 cm

D - STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY [ISTNIEJĄCY]
WYKŁADZINA DYWANOWA/PŁYTKA GRESOWA	 1,0cm
WYLEWKA BETONOWA	 5,0cm
STYROPIAN EPS 200-036 PODŁOGA	 4,0 cm
FOLIA PE	 -
ISTNIEJĄCY STROP

E -  STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY [PROJEKTOWANY]
PŁYTKI CERAMICZNE	 1,0 cm
WYLEWKA BETONOWA 	 5,0 cm
STYROPIAN EPS 200-036 PODŁOGA	 4,0 cm
FOLIA PE	 -
STROP ŻELBETOWY	 25,0 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	 1,5 cm

C2 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA (CEGŁA PEŁNA 70cm)
MUR ISTNIEJĄCY	 70,0 cm
PŁYTA STYROPIANOWA EPS 70-040 FASADA	 12,0 cm
TYNK SILIKONOWY	 1,5 cm

C3 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA (CEGŁA PEŁNA 28,0-45,0 cm)
MUR ISTNIEJĄCY	 28-45,0 cm
PŁYTA STYROPIANOWA EPS 70-040 FASADA	 12,0 cm
TYNK SILIKONOWY	 1,5 cm

ISTNIEJĄCA
POSADZKA
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