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na cele bytowe

- ¢.d. instalacji
na cele p.poz.

1 - zawor odcinajgcy (kulowy) Dn40

2 - wodomierz jednostrumieniowy WS 10,0 Dn40
3 - zawdr antyskazeniowy typu BA295 Dn32

4 - filtr siatkowy Dn40

5 -zawor priorytetu DH300/DH100 DN25

6 - zawdr odcinajacy (kulowy) Dn32

7 - trojnik z odej$ciem na korek @15

8 - zawdr antyskazeniowy typu EA Dn32
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Uwagi

zespof piondow z.w.u. c.w.u. i cyrkulacji

Z.W.U.
C.W.U.

cyrkulacja

osobny przewdd wody do wytwornicy pary, warzelni i
zbiornika na wode — STAL

1. Projekt instalacji nalezy rozpatrywac fqcznie z projektem architektonicznym obiektu,
projektem konstrukcyjnym oraz innymi branzami.

o

Dokumentacje rysunkowq nalezy rozpatrywa¢ fqcznie z opisem.
W trakcie prowadzonych robdt, mogq wystgpi¢ elementy nieprzewidziane w niniejszym

projekcie budowlanym.
4. W kazdej sytuacji nalezy zgfosi¢ sig do projektanta celem ustalenia dalszego sposobu

postepowania.

5. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie..
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1.	Projekt instalacji należy rozpatrywać łącznie z projektem architektonicznym obiektu, Projekt instalacji należy rozpatrywać łącznie z projektem architektonicznym obiektu, projektem konstrukcyjnym oraz innymi branżami.  2.	Dokumentację rysunkową należy rozpatrywać łącznie z opisem.  Dokumentację rysunkową należy rozpatrywać łącznie z opisem.  3.	W trakcie prowadzonych robót, mogą wystąpić elementy 	nieprzewidziane w niniejszym W trakcie prowadzonych robót, mogą wystąpić elementy 	nieprzewidziane w niniejszym nieprzewidziane w niniejszym projekcie budowlanym.  4.	W każdej sytuacji należy zgłosić się do projektanta celem ustalenia dalszego sposobu W każdej sytuacji należy zgłosić się do projektanta celem ustalenia dalszego sposobu postępowania.  5.	Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie..Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie...
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postepowania.
5. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie..
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1.	Projekt instalacji należy rozpatrywać łącznie z projektem architektonicznym obiektu, Projekt instalacji należy rozpatrywać łącznie z projektem architektonicznym obiektu, projektem konstrukcyjnym oraz innymi branżami.  2.	Dokumentację rysunkową należy rozpatrywać łącznie z opisem.  Dokumentację rysunkową należy rozpatrywać łącznie z opisem.  3.	W trakcie prowadzonych robót, mogą wystąpić elementy 	nieprzewidziane w niniejszym W trakcie prowadzonych robót, mogą wystąpić elementy 	nieprzewidziane w niniejszym nieprzewidziane w niniejszym projekcie budowlanym.  4.	W każdej sytuacji należy zgłosić się do projektanta celem ustalenia dalszego sposobu W każdej sytuacji należy zgłosić się do projektanta celem ustalenia dalszego sposobu postępowania.  5.	Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie..Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie...
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4. W kazdej sytuacji nalezy zgfosi¢ sig do projektanta celem ustalenia dalszego sposobu
postepowania.
5. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie..
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1. Projekt instalacji nalezy rozpatrywat tqcznie z projektem architektonicznym obiektu,

projektem konstrukcyjnym oraz innymi branzami.

2. Dokumentacje rysunkowg nalezy rozpatrywa¢ 1gcznie z opisem.
3. W trakcie prowadzonych robdt, mogq wystgpi¢ elementy nieprzewidziane w niniejszym

projekcie budowlanym.

4. W kazdej sytuacji nalezy zgfosi¢ si¢ do projektanta celem ustalenia dalszego sposobu

postepowania.

5. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie..
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Uwagi

L] 1 NN T 1 ’j 1] EN [ ) 1. Projekt instalacji nalezy rozpatrywaé fgcznie z projektem architektonicznym obiektu,
&2 \ \ \ \ \ 1 g ; A ct
. S %10 projektem konstrukcyjpym oraz innymi branzami.
i j i j H } } — j — j — | — M 2. Dokumentacje rysunkowg nalezy rozpatrywa¢ fqcznie z opisem.
3. W trakcie prowadzonych robdt, mogq wystgpic elementy nieprzewidziane w niniejszym
@ @ projekcie budowlanym.
4. W kazdej sytuacji nalezy zgfosi¢ sig do projektanta celem ustalenia dalszego sposobu
postepowania.

5. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie..
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1. Projekt instalacji nalezy rozpatrywac fqcznie z projektem architektonicznym obiektu,
@[ — — = —— I — — — — @ projektem konstrukcyjnym oraz innymi branzami.

2. Dokumentacje rysunkowq nalezy rozpatrywa¢ fqcznie z opisem.
3. W trakcie prowadzonych robdt, mogq wystgpic elementy nieprzewidziane w niniejszym
&) ~ projekcie budowlanym.
@ 4. W kazde] sytuacji nalezy zgfosi¢ sie do projektanta celem ustalenia dalszego sposobu

postepowania.
5. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie..

OBIEKT
Remont, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania na funkcje 4
ustugowg w ramach zadania: ,gteboka modernizacja energetyczna 7 A\
obiektu owczarni nalezgcego do kompleksu patacowego w Mitkowie”. i\
INWESTOR NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGQ
Minibrowar i Restauracja Spiz | Wieiska 218, 58-535 Milk
Arkadiusz Spiz ul. Wiejska , 58-535 Mitkdw
ul. Rynek Ratusz 2 dz. nr 44/70, gmina Podgorzyn www.aquaheat.pl
50-106 Wroctaw biuro@aquaheat.pl
PROJEKTOWAL NR UPRAWNIEN PODPIS SKALA BRANZA
mgr inz. Marzena Bart | SLK/2243/POOS/08 1:100 SANITARNA
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mgr inz.
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Wentylator centralny VAM

Pob6r mocy elekt: 0,44 kW
Nopiecie: 230 V / 60 Hz

Wentylator centralny VAM

Pobdr mocy elekt: 0,44 kW
Napiecie: 230V / 60 Hz

Wentylator centralny VAM

Pobdr mocy elekt: 0,44 kW
Napiecie: 230V / 60 Hz

Centrala_nawiewno-wywiewna
7 odzyskiem ciepta
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Wywiew: 2750 m3/h

Dlugose: 1450 mm

Szerokose: 1100 mm
Wysokos¢: 585 mm

@mz 104 kg

Pobdr mocy elekt: 1,1 kW
Prqd znamionowy. 11 A
Napigcie: 250V /50 Hz /1

Czerpnia_Scienna

Do wyrzutni dachowej
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Napigcie: 400V /50Hz /3
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N 7 .
%O\ Nawiew
>O< Wywiew
N=—— Kratka wentylacyjna z wentylatorem
m Otwory w dolnej czesci drzwi
“« o przekroju min. 200cm? netto

Pion wentylacyjny

wentylator centralny VAM

VAM

montowany w strefie sufitu podwieszanego

przewdd nawiewny — centrala wentylacyjna
prowadzony w strefie sufitu podwieszanego

przewdd wywiewny — centrala wentylacyjna
prowadzony w strefie sufitu podwieszanego

przewdd wywiewny — wentylator dachowy/VAM
prowadzony w strefie sufitu podwieszanego

Uwagi

1. Projekt instalacji nalezy rozpatrywac fqcznie z projektem architektonicznym obiektu,
projektem konstrukcyjnym oraz innymi branzami.

2. Dokumentacje rysunkowq nalezy rozpatrywat {gcznie z opisem.

3. W trakcie prowadzonych robdt, mogq wystqpi¢ elementy nieprzewidziane w niniejszym
projekcie budowlanym.

4. W kazdej sytuacji nalezy zgtosic sie do projektanta celem ustalenia dalszego sposobu
postepowania.

5. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie..

OBIEKT
Remont, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania na funkcje
ustugowg w ramach zadania: ,gteboka modernizacja energetyczna
obiektu owczarni nalezgcego do kompleksu patacowego w Mitkowie”.
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Projekt instalacji nalezy rozpatrywaé fqcznie z projektem architektonicznym obiektu,
projektem konstrukcyjnym oraz innymi branzami.

Dokumentacije rysunkowg nalezy rozpatrywa¢ fqcznie z opisem.
W trakcie prowadzonych robdt, mogq wystgpi¢ elementy nieprzewidziane w niniejszym

projekcie budowlanym.

W kazdej sytuacji nalezy zgfosi¢ sie do projektanta celem ustalenia dalszego sposobu

postepowania.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzic na budowie..
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1. Projekt instalacji nalezy rozpatrywac qcznie z projektem architektonicznym obiektu,
projektem konstrukcyjnym oraz innymi branzami.

IS

Dokumentacje rysunkowq nalezy rozpatrywa¢ fqcznie z opisem.
W trakcie prowadzonych robot, mogq wystqpic elementy nieprzewidziane w niniejszym
projekcie budowlanym.

4. W kazdej sytuacji nalezy zglosic sie do projektanta celem ustalenia dalszego sposobu

postepowania.

5. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie..

OBIEKT

Remont, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania na funkcje
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