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1 Materialy wyjsciowe

n Projekt budowlany czes¢ architektoniczna.

[ Dokumentacja archiwalna -w dostepnym zakresie.

2 Przyjete obcigzenia

Obliczenia wykonano w oparciu o nastepujgce normy :

e PN-82/B-02001 - Obciazenia state

e PN-82/B-02003 - Obcigzenia zmienne
e PN-82/B-02010Az1 - Obcigzenie $niegiem
e PN-77/B-02011AZ1 - Obcigzenie wiatrem

e PN-/B-03264:2002 - Konstrukcje betonowe ,zelbetowe i sprezone,
Obliczenia statyczne i projektowanie.
e PN-81/B-03020 - Posadowienie bezposrednie budowli

Oraz normy europejskie

PN-EN 1990:2004 Eurokod Podstawy projektowania konstrukgji

PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1 Oddziatywania na konstrukcje.Czes¢ 1-1 Oddziatywania ogdlne
Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach

PN-EN 1991-1-2:2006 Eurokod 1 Oddziatywania na konstrukcje.Czes¢ 1-2 Oddziatywania ogdlne

Oddziatywania na konstrukcje w warunkach pozaru

PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1 Oddziatywania na konstrukcje.Czes$¢ 1-3 Oddziatywania ogdlne
Obcigzenie $niegiem

PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1 Oddziatywania na konstrukcje.Czes$¢ 1-4 Oddziatywania ogdlne
Oddziatywania wiatru

PN-EN 1991-1-5:2005 Eurokod 1 Oddziatywania na konstrukcje.Czes¢ 1-5 Oddziatywania ogdlne
Oddziatywania termiczne

PN-EN 1991-1-6:2007 Eurokod 1 Oddziatywania na konstrukcje.Czes$¢ 1-6 Oddziatywania ogdlne
Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukgji

PN-EN 1991-1-7:2007 Eurokod 1 Oddziatywania na konstrukcje.Czes$¢ 1-7 Oddziatywania ogdlne
Oddziatywania wyjgtkowe

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1-1
Reguty ogdlne i reguty dla budynkdéw

PN-EN 1992-1-2:2008 Eurokod 2 Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1-2
Reguty ogdlne. Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe

PN-EN 1996-1-1:2010 Eurokod 6 Projektowanie konstrukcji murowych. Czes¢ 1-1

Reguty ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych
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PN-EN 1996-1-2:2010 Eurokod 6 Projektowanie konstrukcji murowych. Czes¢ 1-2

Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1 Zasady ogdlne

PN-EN 1993-1-1:2006 Projektowanie konstrukcji stalowych. Czes¢ 1-1

Obcigzenia zmienne technologiczne

Tablica 1. Obciazenie zmienne

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Tt Kq Obc. obl.
kN/m? kN/m®
1. Obcigzenie zmienne (sale i pomieszczenia 4,00 1,30 0,80 5,20
obcigzone ttumem ludzi w sposéb statyczny, w
muzeach, Swiatyniach, oraz poczekalnie i szatnie
przy duzych salach.) [4,0kN/m2]
2. Obcigzenie zmienne (domy kultury, hale 4,00 1,30 0,80 5,20
koncertowe, teatry, kina, kluby, restauracje,
kawiarnie, uczelnie.) [4,0kN/m2]
3. Obcigzenie zastepcze od $cianek dziatowych (o 2,12 1,20 -- 2,54
ciezarze razem z wyprawg od 1,5 kN/m2 od 2,5
kN/m2) wys. 450 m [2,123kN/m2]
Tablica 2.. Obcigzenie poszyciem dachu - plyty Kingspan
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Tt Kq Obc. obl.
kN/m? kN/m®
1. KS1000 X-dek (stal/stal) 0,21 1,10 - 0,23
PN 0,21 1,10 -- 0,23
Tablica 3. Obcigzenia state - warstwy ptyty antresoli
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Y Kq Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Ptytki ceramiczne gr. 1 cm [0,210kN/m3] 0,21 1,30 -- 0,27
2. Woylewka betonowa gr. 5cm  [1,25kN/m2] 1,25 1,30 -- 1,63
3. Styropian grub. 4 cm [0,45kN/m3-0,04m)] 0,02 1,30 -- 0,03
PN 1,48 1,30 - 1,92

Tablica 4. Obcigzenie uzytkowe (podwieszone do ptatwi) na m2 poszycia dachu i m2 antresoli

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Y Kq Obc. obl.
kN/m? kN/m®
1. Obcigzenie uzytkowe 10kg/m2 (instalacje 0,10 1,40 -- 0,14
zlokalizowane na dachu lub podwieszone do
ptatwi)

Tablica 4. Obcigzenie sufitem podwieszanym montowanym do ptatwi na m2 rzutu dachui

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Tt Kqg Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Obcigzenie sufitem podwieszanym 0,4 1,30 - 0,52
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Tablica 5. Obcigzenie uzytkowe pomieszczen technicznych

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Tt Kq Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Obcigzenie uzytkowe pomieszczen technicznych 5,0 1,40 -- 6,0
PN 5,0 1,2 -- 6,0

Obcigzenia zmienne srodowiskowe

Obciazenie $niegiem wg PN-80/B-02010/Az1 / Z1-1
b sk kN/m2]

1,305 1,305

10,0° 10,0°

Pota¢ bardziej obcigzona:
- Dach dwuspadowy
- Obcigzenie charakterystyczne sniegiem gruntu:

- strefa obcigzenia $niegiem 1; A =433 m n.p.m. - Q,=0,007-A-1,4=1,631 kN/m?

- Wspétczynnik ksztattu dachu:

nachylenie pofaci o. = 10,0°

C,=0,8
Obcigzenie charakterystyczne dachu:

Sy = Q,'C = 1,631:0,800 = 1,305 kN/m?
Obcigzenie obliczeniowe:

S = Sy = 1,305:1,5 = 1,957 kKN/m?

Obciazenie sniegiem wg PN-80/B-02010/Az1 / Z1-4
b sk [kNim2]

10,0°

5,5

3,5

hP=

3,623

11,1=135 , 12=35 I1,p=14,5
Gl 7

Obcigzenie dachu nizszego przy dachu lewym:
- Dachy na réznych wysokosciach
- Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu:

- strefa obcigzenia $niegiem 1; A =433 m n.p.m. - Q,=0,007-A-1,4=1,631 kN/m?

Wspodtczynniki ksztattu przy dachu z lewej:
Cs = (I +)/(2-h) = (13,5+3,5)/(2-5,0) = 1,700
CG =0
C,=Cs+ Cs=1,700+0 = 1,700



PROJEKT BUDOWLANY
Mitkéw

OPIS TECHNICZNY - CZESC KONSTRUKCYJNA

Wspétczynniki ksztattu przy dachu z prawe;j:
Cs = (I1+)/(2-h) = (14,5+3,5)/(2:5,5) = 1,636
C6 =0
C,=Cs+C¢=1,636+0 = 1,636
Wspétczynniki ksztattu dachu:
AC = (C4-0,8)-[1-(I,/ls)] = (1,636-0,8)-[1-(3,5/11,0)] = 0,570
C=AC+C,=0,570+1,700 = 2,270
Zasieg worka:
s=2-h=2-50=10,0m
Obcigzenie charakterystyczne dachu:
S = QC = 1,631-2,270 = 3,703 kN/m”
Obcigzenie obliczeniowe:
S = Sy = 3,703:1,5 = 5,554 kN/m?

Obciazenie wiatrem wg PN-B-02011:1977/Az1/ Z1-3

F dpk kNim2]
0.53 -0,236

10,0°
kierunek
wiatru

=9,6

B=14,5

Pota¢ nawietrzna:
- Budynek o wymiarach: B=145m,L=342m,H=9,6 m
- Dach dwuspadowy, kgt nachylenia potaci a. = 10,0°
- Charakterystyczne cisnienie predkosci wiatru:
- strefa obcigzenia wiatrem lll; H=433 m n.p.m. — g« = 300-[1+0,0006-(H-300)]2-[(20000-
H)/(20000+H)] = 335 Pa
Ok = 0,335 kN/m?
- Wspotczynnik ekspozycji:
rodzaj terenu: A; z=H =9,6 m — C¢(z) = 0,5+0,05-9,6 = 0,98
- Wspotczynnik dziatania porywdw wiatru:
=180
- Wspdtczynnik cisnienia wewnetrznego:
budynek zamkniety —» C,, =0
- Wspétczynnik cisnienia zewnetrznego:
C,=-09
- Wspétczynnik aerodynamiczny C:
c=C,-Cy=-09-0=-0,9
Obcigzenie charakterystyczne:
P« = QeCeC+p = 0,335:0,98:(-0,9):1,80 = -0,532 kN/m?
Obcigzenie obliczeniowe:
P = pys = (-0,532)-1,5 = -0,798 kN/m?
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3 Zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego projektu budowlanego czesci konstrukcyjnej jest:

projekt wymiany istniejgcego poszycia dachéw w osiach 1-2 i 3-4 z blach trapezowych na ptyte
warstwowa Kingspan X-dek,

projekt wymiany ptatwi dachowych dachéw gtéwnych,

projekt uzupetnienia stezen diwigarow dachowych: wprowadzenie teinika kalenicowego,
wprowadzenie stezen potaciowych,

projekt nadbudowy $cian budynku w osiach 3-4 w celu podniesienia dachu o 60cm,

projekt antresoli o konstrukcji zelbetowej w hali w osiach 1'-2,

projekt nadprozy stalowych w istniejgcych $cianach murowanych w miejscach projektowanych
otworéw,

projekt tgcznika wraz z klatkg schodowg w osiach 2-3.

Z niniejszego projektu wytgczone sg nastepujace elementy:

projekt wewnetrznych i zewnetrznych schoddw systemowych o konstrukcji stalowej wraz z
fundamentami,

projekt zadaszenia klatki schodowej w osiach 2-3 zaprojektowany w systemie stolarki aluminiowej
Ponzio,

projekt posadowienia tankow.

Uwagi dodatkowe:

do realizacji robét budowlanych objetych niniejszym projektem budowlanym niezbedne jest
sporzadzanie projektéw wykonawczych,

projekt wykonawczy konstrukcji stalowej dachéw gtéwnych (osie 1-2 i 3-4) w zakresie wymian i
uzupetnien elementéw konstrukcji wykonaé¢ nalezy po usunieciu: poszycia dachu, ptatwi oraz
oczyszczeniu konstrukcji i ocenie jej stanu technicznego. Niezbedna jest wykonanie inwentaryzacji
profili stalowych, sprawdzenie zgodnosci stanu faktycznego z zatozeniami projektu budowlanego oraz
okresleniem wielkosci powstatego ubytku korozyjnego oraz ewentualnej degradac;ji stali,

przed przystgpieniem do prac zwigzanych z podniesieniem dachu nalezy wykona¢ projekt technologii i
organizacji prac, ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na fazy przejsciowe pracy konstrukcji (statecznosé
$cian, dzwigarow, teznikdw),

ostateczne sprawdzenie nosnosci stropu istniejgcego wykonac na podstawie niezbednych odkrywek,

w razie watpliwosci co do przyjetych rozwigzan projektowych nalezy bezwzglednie skontaktowac sie z
Projektantem.
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4 Charakterystyka obiektu istniejgcego i projektowanej inwestycji

Przedmiotem projektu jest remont, przebudowa, zmiana sposobu uzytkowania oraz gteboka modernizacja
energetyczna obiektu owczarni nalezgcego do kompleksu patacowego w Mitkowie. Istniejgcy obiekt
wzniesiono na poczatku XX wieku, petnit on pierwotnie funkcje zagrody dla owiec.

Obiekt sktada sie z 2 segmentdw (naw) typu halowego potgczonych nizszym tacznikiem. Hale majg
rozpietos¢ w osiach konstrukcyjnych 11,9m (osie 1-2) oraz 13,5m (osie 3-4). Szerokos¢ tgcznika pomiedzy
osiami obiektédw halowych 4,25m. Dtugo$¢ catkowita obiektu 34,2m, szerokos$¢ 30,75m. Wysokos¢ do kalenicy
nawy w osiach 3-4 okoto 9,0m. Konstrukcja Scian murowana, konstrukcja dachu stalowa. W osiach 3-4 (nawa
szersza) strop zelbetowy na belkach stalowych.

W ramach zadania inwestycyjnego zaprojektowano nastepujgce zmiany konstrukcyjne:

e Wymiane istniejgcego poszycia dachow w osiach 1-2 i 3-4 z blach trapezowych na ptyte warstwowa
Kingspan X-dek,

e Wymiane ptatwi dachowych dachdw gtéwnych w osiach 1-2 i 3-4,

e Uzupetnienie stezen dzwigaréw dachowych, wprowadzenie teznika kalenicowego, wprowadzenie
stezen potaciowych,

e Nadbudowe scian budynku w osiach 3-4 w celu podniesienia konstrukcji dachu o 60cm,

e Whbudowanie antresoli o konstrukcji zelbetowej w hali w osiach 1-2,

e przebudowe tacznika wraz z budowa klatki schodowej w osiach 2-3.

5 OKkreslenie kategorii geotechnicznej i warunkow posadowienia stupow
antresoli oraz fagcznika

Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia

2012r. w_sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektéw budowlanych

przedmiotowy obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach.

Posadowienie dodatkowych fundamentéow zaprojektowano jako bezposrednie na podtozu rodzimym (
rumosze skalne z wypetnieniem poréw gling). Nosno$¢ podtoza gruntowego wynosi min 150 (ocena na
podstawie aktualnego obcigzenia przekazywanego na podioze przez Sciany murowane nie noszgce $ladéw
uszkodzen mogacych swiadczyé o wyczerpaniu nosnosci podtoza gruntowego) do okoto 300kPa wg Wituna
tabl. 12.2. Jako dopuszczalne przyjeto obcigzenie 200kPa. Fundamenty stropu antresoli zaprojektowano w
postaci ukfadu stép fundamentowych pod stupy zelbetowe oraz faw pod sciane nosng. Poziom posadowienia
przyjeto 1,0m ponizej poziomu 0,00 budynku. Fundamenty nalezy wykona¢ na warstwie betonu podktadowego
o grubosci 10cm.
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6 Ekspertyza stanu technicznego zespotu budynkow podlegajacych
przebudowie

Przedmiotem ekspertyzy jest obiekt owczarni nalezgcego do kompleksu patacowego w Mitkowie.
Ekspertyza ma na celu okreslenie czy dla obiektu owczarni mozna wykonaé zadanie inwestycyjne w zakresie
remontu, przebudowy, zmiany sposobu uzytkowania oraz gtebokiej modernizacja energetyczne;.

Istniejgcy obiekt wzniesiono na poczgtku XX wieku, petnit on pierwotnie funkcje zagrody dla owiec.
Obiekt sktada sie z 2 segmentéw (naw) typu halowego potaczonych nizszym tgcznikiem. Hale majg rozpietos¢ w
osiach konstrukcyjnych 11,9m (osie 1-2) oraz 13,5m (osie 3-4). Szerokosc¢ tacznika pomiedzy osiami obiektow
halowych 4,25m. Dtugos¢ catkowita obiektu 34,2m, szerokos¢ 30,75m. Wysokos¢ do kalenicy nawy w osiach 3-
4 okoto 9,0m.

Konstrukcja obiektu murowana - sciany z kamienia tamanego (granitu) i cegly petnej na zaprawie cementowo -
wapiennej, jednowarstwowe o grubosci w czesci dolnej 70-95 cm, w czesci gérnej murowana o grubosci
Sredniej ~34cm z filarami ceglanymi grubosci 25cm. Dach poczatkowo drewniany, po przebudowie w drugiej
potowie XX wieku zmieniono geometrie dachu na bardziej ptaski i konstrukcje dachu zdrewnianej na stalowga z
poszyciem z blachy trapezowej krytej papa. Dach nieocieplony. W trakcie tej przebudowy dobudowano
wewnetrzny strop zelbetowy (prefabrykowany, gestozebrowy lub monolityczny gr20cm) na wsporczej
konstrukcji stalowej (dzwigary z belek azurowych opartych na dwugateziowych stupach stalowych). Po
przebudowie budynek stuzyt jako magazyn stomy i zboza - zboze sktadowane byto na dobudowanym stropie,
transportowane z zewnatrz podajnikiem tasmowym - stagd brak klatki schodowej na pietro. Do celdw obstugi
technicznej stuzyt jedynie wewnetrzny otwor z drabinag.

Posadzka w osiach 1-2 oraz 3-4 to wylewka na gruncie nieocieplona, w catym budynku brak izolacji
termicznych i przeciwwilgosciowych. W czesci tgcznika brak posadzek.

Budynek nadal uzytkowany jako magazyn gospodarczy i pomieszczenia pomocnicze dla sgsiedniego Hotelu -
Patacu Spiz.

Fot. 1. Widok budynku od strony osi 4



PROJEKT BUDOWLANY
Mitkéw

OPIS TECHNICZNY - CZESC KONSTRUKCYJNA

Fot.4. Konstrukcja wsporcza stropu w osiach 3-4.
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Ocena stanu technicznego konstrukciji dachu

Konstrukcja stalowa dachu jest w stanie dostatecznym, umozliwiajgcym jej wykorzystanie do dalszej pracy
konstrukcji po wykonaniu niezbednych wzmocnied. Zaprojektowano wzmocnienie paséw dolnego i gérnego
poprzez dotozenie do pdétek potowy dwuteownika kgtownikéw oraz wzmocnienie 2 najbardziej wytezonych
krzyzulcéw poprzez dodanie 2 katownikdw. Do dalszej bezpiecznej pracy konstrukcji niezbedna jest wymiana
ptatwi dachowych (projektowane nowe ptatwie nalezy lokalizowaé nad weztem kratownicy w pasie gérnym),
zabudowa teznika kalenicowego zapewniajgcego statecznos¢ dzwigaréw oraz wykonanie obwodowych stezen
potaciowych sztywnych.

Ocena stanu technicznego $cian murowanych

Sciany murowane zewnetrzne sg w stanie dostatecznym, umozliwiajacym ich wykorzystanie do dalszej pracy
konstrukcji po wykonaniu niezbednych wzmocnien prac remontowych polegajgcych na: osuszeniu muréw i
wykonaniu warstw izolacji przeciwwilgociowej, wykonania przemurowan uszkodzonych narozy filarkéow
okiennych, drzwiowych i bramowych, naprawie niewielkich uszkodzen wynikajacych z degradacji elementéw
murowych. Sciany segmentu, gdzie zaprojektowano podniesienie dachu nalezy spigé wiericem obwodowym,
dzwigary dachowe oprze¢ na poszerzeniach wierica zaprojektowanych w miejscach istniejgcych stupdw
ceglanych.

Ocena stanu technicznego fundamentéw

Fundamenty murowane gtéwnie z kamienia sg w stanie dostatecznym, umozliwiajgcym ich wykorzystanie do
dalszej pracy konstrukcji po wykonaniu niezbednych wzmocnien prac remontowych polegajacych na:
osuszeniu fundamentéw i wykonaniu warstw izolacyjnych. Fundamenty posiadajg wystarczajacy zapas
nosnosci ktory umozliwia oparcie stropu antresoli w osiach 1-2 oraz podniesienie dachu w osi 3-4 a takze
wymiane poszycia i modernizacje konstrukcji stalowych.

Okreslenie zmian obcigzenia stropu w osiach 3-4.

Tablica 6.1. Istniejgce obcigzenie stropu w osiach 3-4 (zgodnie z obechym sposobem uzytkowania)

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Tt Kqg Obc. obl.
kN/m? kN/m*
1. Pszenica, zborze (ziarno) grub. 100 cm 8,00 1,20 -- 9,60
[8,0kN/m3-1,00m]
2. Obcigzenie zmienne (przestrzenie magazynowe 7,50 1,20 0,80 9,00
handlu hurtowego na wyzszych kondygnacjach)
[7,5kN/m2]
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Tablica 6.2. Obcigzenie stropu w osiach 3-4 (po zmianie sposobu uzytkowania)

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Tt Kq Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Obcigzenie zmienne (sale i pomieszczenia 4,00 1,30 0,80 5,20

obcigzone ttumem ludzi w sposdb statyczny, w
muzeach, swigtyniach, oraz poczekalnie i szatnie
przy duzych salach.) [4,0kN/m2]

2. Plytki ceramiczne gr. 1 cm [0,210kN/m3] 0,21 1,30 -- 0,27
3. Woylewka betonowa gr. 5cm  [1,25kN/m2] 1,25 1,30 -- 1,63
4. Styropian grub. 4 cm [0,45kN/m3-0,04m] 0,02 1,30 - 0,03
5. Obcigzenie zastepcze od Scianek dziatowych (o 2,12 1,20 -- 2,54

ciezarze razem z wyprawg od 1,5 kN/m2 od 2,5
kKN/m2) wys. 450 m [2,123kN/m2]

PN 7,60 1,27 -- 9,67

Obcigzenie charakterystyczne projektowane7,6 kNm2 < obcigzenie charakterystyczne obecne 8,0kN.
Obciazenie obliczeniowe projektowane9,67kNm2 > obcigzenie obliczeniowe obecne 9,60kN.

Ptyta stropu po zmianie sposobu uzytkowania bedzie podobnie obcigzona jak w stanie obecnego uzytkowania
(deklarowanego przez Inwestora). Ostatecznego sprowadzenia nalezy wykona¢ w ramach projektu
wykonawczego po wykonaniu niezbednych odkrywek.

Z uwagi na przekroczong smuktos¢ stupow stalowych wsporczych belek azurowych zaprojektowano
obetonowanie stupa (wraz ze zbrojeniem dodatkowym)

Ocena stanu technicznego tacznika w osiach 2-3

Z uwagi na projektowane catkowite wyburzenie tacznika i jego odbudowe stanu technicznego elementéw
konstrukcji nie ocenia sie.

WNIOSKI:

Na podstawie przeprowadzonych analiz nalezy stwierdzi¢ Zze stan techniczny obiektu pozwala na wykonanie

jego remontu, przebudowy, zmiany sposobu uzytkowania oraz gtebokiej modernizacji energetycznej.
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7 Charakterystyka projektowanych elementow konstrukcyjnych

7.1

Wzmocnienie i przebudowa dachow w osiach 1-2 i 3-4
Poszycie dachu zaprojektowano z ptyty warstwowej Kingspan X-dek 100 utozonych w spadku 8 stopni 0$
1-2 oraz 10 stopni o$ 3-4. W celu zapewnienia wtasciwej nosnosci ptatwi dachowych zaprojektowano
wymiane istniejgcych ptatwi z ceownikdw zimnogietych na ptatwie z profili zamknietych RP100x80x4 ze
stali S235. Gtéwne dzwigary kratowe wymagajg wzmocnienia poprzez powiekszenie pasa dolnego oraz
goérnego o dodatkowe katowniki wzdtuzne LR60x8 wg ponizszego szkicu:

wh ¥ 1 B

N DAC A AR
0060000000

N

i
0000000000

f

2 LR 50x50x5
——— 4 LR 50x50x5
—— IPLL 200x60x8

Zaprojektowano takze teznik kalenicowy z profili RK80x4 ze skatowaniem typu V z RK60x3 (zaznaczono
kolorem niebieskim na powyzszym szkicu).

Dodatkowo zaprojektowano takze obwodowe stezenia potaciowe typu X z profili RK60x3 (zaznaczono
kolorem czerwonym na powyzszym szkicu).

Po wzmocnieniu konstrukcja bedzie w stanie przenies¢ obcigzenia zmienne $rodowiskowe oraz
obcigzenie 10kg/m2 od instalacji montowanych do ptatwi dachowych (zaréwno zlokalizowanych nad
dachem jak i pod dachem) oraz obcigzenie 40kg/m2 od sufitu podwieszanego wraz z instalacjami
przekazywane na pfatwie dachowe.

W osiach 3-4 zaprojektowano wieniec zelbetowy o wysokos$ci 60cm i szerokosci dopasowanej do
szerokosci dachu z lokalnymi poszerzeniami w miejscach pilastrow ceglanych stuzgcy do oparcia
dzwigaréw dachowych po podniesieniu konstrukcji dachu. Zbrojenie wierica 4 prety Srednicy 16mm od
strony zewnetrznej oraz 4 prety fi 16 od strony wnetrza hali, strzemiona srednicy 8mm co 25cm.
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7.2 Dach tacznika w osiach 2-3

Poszycie dachu zaprojektowano z ptyty warstwowej Kingspan X-dek 100 utozonych w spadku 10 stopni. Ptyte
zaprojektowano w uktadzie 2 przestowym opartym na belkach nosnych IPE220 S355. Belki nalezy osadzi¢ w
gniazdach wykonanych w murze ceglano- kamiennym w osiach 2i 3.

7.3 Konstrukcja scian nosSnych
Wszystkie sciany nosne zaprojektowano jako murowane o grubosci 30cm z drobnowymiarowych
elementéw murowych np. Porotherm.

7.4 Konstrukcja scian dziatlowych

Wszystkie $ciany nosne zaprojektowano jako murowane o grubosci po wykonczeniu 12cm z
drobnowymiarowych elementéw murowych np. Porotherm na zaprawie systemowej. Alternatywnie w
technologii suchej zabudowy.

7.5 Antresola w osiach 1-2

7.5.1 Plyta stropowa antresoli

Strop zaprojektowano jako zelbetowy monolityczny krzyzowo zbrojony o grubosci 25cm. Zbrojenie
pretami géra i dotem (Srednicy 10 i 12mm) z lokalnymi dozbrojeniami w strefach podporowych. Stropy
monolitycznie potgczone sztywno ze stupami zelbetowymi i przegubowo oparte na Scianach istniejgcych
(odsadzka muru) oraz projektowanej Scianie nosnej. Otulina wg wdychanych p. poz. w czesci architektoniczne
projektu.

7.5.2 Stupy zelbetowe

Stupy ptyty antresoli zaprojektowano jako monolityczne zelbetowe o wymiarach: okragte srednicy 30cm i
prostokatny 30x30cm. Stupy zazbrojono pretami $rednicy 16mm, strzemiona srednicy 8mm. Otulina wg
wdychanych p. poz. w czesci architektoniczne projektu.

7.5.3 Fundamenty
Fundamenty zaprojektowano w postaci stop fundamentowych monolitycznych pod stupy zelbetowe oraz tawy
monolitycznej pod sciane murowana zelbetowa.

7.6 Klatka schodowa w 13czniku - osie 2-3

7.6.1 Biegi schodowe

Biegi schodowe wewnetrzne zaprojektowano jako monolityczne zelbetowe ptytowe. Biegi potaczone ze
spocznikami w spdd ciggly. W elewacji frontowej spocznik oparty poprzez belke na stupach zelbetowych. Drugi
spocznik oparty na $cianie murowane;.

7.6.2 Stupy wsporcze belki spocznika
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Belke podpierajaca spocznik oparto na 2 stupach zelbetowych o wymiarach 25x25cm. Stupy potaczone sa
monolitycznie z belka spocznika tworzgc rame.

7.6.3 Konstrukcja zadaszenia klatki
Zadaszenie klatki schodowej zaprojektowano w stolarce aluminiowej systemu Ponzio (poza zakresem
opracowania)

7.7 Konstrukcja stropu istniejacego w osiach 3-4

Zaprojektowano obetonowanie stupdw nosnych z uwagi na przekroczone smuktosci elementéw stalowych.
Obetonowanie nalezy wykona¢ zgodnie ze szkicem zamieszczonym w obliczeniach. Obetonowanie wykona¢ od
goéry fundamentu az do gtowicy stupa stalowego, w istniejgcy fundament wklei¢ prety stanowigce nawigzki do
zbrojenia pionowego stupa. Po odkopaniu fundamentu istniejgcego dokonac jego inwentaryzacji i sprawdzié
poprawnosc¢ przyjetych w obliczeniach zatozen., W przypadku rozbieznosci skontaktowad sie z Projektantem.

8 Materialy

Do wykonania konstrukcji zelbetowej zastosowano nastepujgce materiaty:
- beton konstrukcyjny C25/30 (B30) XC2,

- beton podktadowy C8/10,

- stal zbrojeniowa A-IIIN B500SP

Do wykonania konstrukcji stalowej:

- stal S235, S355.

9 Warunki wykonania obiektu

9.1 Warunki wykonania konstrukcji zelbetowych

Konstrukcje betonowe i zelbetowe wykonane zgodnie z wytycznym i wg normy
PN-63/B-062511: ,, Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne".

Zastosowac beton konstrukcyjny zwykty Zzwirowy wg PN-EN 206-1 zageszczony mechanicznie przez
wibrowanie. Stosowac kruszywo 0-16mm.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzié: potozenie zbrojenia,
zgodnosc¢ rzednych z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecnosé wktadek dystansowych zapewniajgcych
wymagang wielkos$¢ otuliny.
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Betonowanie nalezy prowadzi¢ w sposdb ciaggty. Sktad, wykonczenie i pielegnacja masy betonowej muszg
zapewnic¢ prawidtowe warunki wigzania nie powodujgce wystgpienia zwiekszonego skurczy.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych norma
PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan
dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatéw.

Szalunki i stosowane $rodki antyadhezyjne muszg zapewnic gtadka powierzchnie betonu po rozszalowaniu.

Po rozszalowaniu gotowego elementu (min. 3 dni po stwardnieniu betonu) nalezy przez 7 dni wszystkie
powierzchnie obficie i systematycznie polewac woda.

W przypadku stwierdzenia na powierzchni betonu rys skurczowych nalezy rysy wypetnié¢ iniekcjg przy uzyciu
zawiesiny mikrocementu np. ADDIMENT-MICROCEM HS lub analogiczne.

W trakcie osiggania przez beton projektowanej wytrzymatosci, chroni¢ konstrukcje przed bezposrednia
ekspozycjg na dziatanie promieni stonecznych poprzez zakrycie matami stale nawilzanymi wodga. Zabiegi
pielegnacyjne wykonywa¢ w okresie 7 dni od utozenia mieszanki betonowej oraz w okresie duzych upatéw
mogacych wystgpi¢ do 28 dnia liczagc od daty betonowania.

- BN-83/8836-02 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-90/M-457850 Deskowania do budownictwa monolityczn. Deskowania uniwersalne. Terminologia
podziat i gtéwne elementy sktadowe.

- BN-62/8841-03 Roboty zbrojarskie
- PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
- PN-EN 206-1:2003 Beton cz.1. Wymagania , wtasciwosci, produkcja, zgodnos¢

-PN-EN 1992 1-1 Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguty ogdlne i reguty dla budynkéw

9.2 Warunki wykonania konstrukcji stalowych

Wszystkie elementy wysytkowe nalezy wykonaé w warsztacie, stosujgc pofaczenia spawane. Po wykonaniu
spoin nalezy zabezpieczyé¢ antykorozyjnie miejsce spawania.

Doktadna technologia robdt spawalniczych zostanie opracowana przez wykonawce elementéw warsztatowych.

Potaczenia sSrubowe zostaty zaprojektowane jako zwykte i nie wymagajg okreslenia momentu dokrecajgcego.
Zgodnie z warunkami technicznymi montazu, sruby powinny by¢ dokrecone do pierwszego oporu, sukcesywnie
od srodka kazdego ztgcza i nie powinny by¢ przecigzane.
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Dokumenty powigzane:

- PN-B-06200 z 2002r. —,,Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe”.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, cz. lll Konstrukcje stalowe.

KONIEC
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