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1. SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO.

Projekt Architektoniczno — Budowlany

Opis techniczny - czes¢ architektoniczna
Plan BIOZ

Opis techniczny, ekspertyza stanu technicznego - konstrukcja

Opis techniczny - instalacje sanitarne
Charakterystyka energetyczna budynku
Opis techniczny - instalacje elektryczne
Uprawnienia i oswiadczenia projektantow

Spis rysunkéw — czedé graficzna:

ARCHITEKTURA
uo1 LOKALIZACJA - ZAGOSPODAROWANIE TERENU
AO1 PARTER - STAN ISTNIEJACY
AO2 PIETRO - STAN ISTNIEJACY
A03 RZUT DACHU - STAN ISTNIEJACY
AO4 PRZEKROJE - STAN ISTNIEJACY
AO5 ELEWACUJE - STAN ISTNIEJACY
A0B ELEWACJE - STAN ISTNIEJACY
AO7 RZUT PARTERU - STAN PROJEKTOWANY
A08 RZUT PIETRA - STAN PROJEKTOWANY
A09 RZUT DACHU - STAN PROJEKTOWANY
A10 RZUT PARTERU - WYBURZENIA/ZAMUROWANIA
Al1 RZUT PIETRA - WYBURZENIA/ZAMUROWANIA
A12 RZUT PARTERU - TECHNOLOGIA KUCHNI | MINIBROWARU
A13 RZUT PIETRA - ARANZACJA
A14 PRZEKROJ A1, A2
A15 PRZEKROJ A3
A16 PRZEKROJ B1, A2
A17 ELEWACJE PROJEKTOWANE
A18 ELEWACJE PROJEKTOWANE
KONSTRUKCJA
K-01 RZUT FUNDAMENTOW
K-02 RZUT PARTERU
K-03 RZUT PIETRA
K-04 RZUT DACHU
K-05 PRZEKROJE AA | BB
INSTALACJE SANITARNE
S01 PARTER - INSTALACJA WODY
S02 PIETRO - INSTALACJA WODY
S03 PARTER - INSTALACJA HYDRANTOWA
S04 PIETRO - INSTALACJA HYDRANTOWA
S05 PARTER - INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
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PIETRO - INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
DACH - INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
PARTER - INSTALACJA WENTYLACJI

PIETRO - INSTALACJA WENTYLACJI

DACH - INSTALACJA WENTYLACJI

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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IEL 201

IEN 201

PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - RZUT PARTERU
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - RZUT PIETRA

PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ, UZIEMIAJACEJ |
EKWIPOTENCJALNEJ — RZUT PARTERU

PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ, UZIEMIAJACEJ |
EKWIPOTENCJALNEJ — RZUT DACHU

SCHEMAT STRUKTURALNY ZASILANIA BUDYNKU

SCHEMAT INSTALACJI STEROWANIA ODDYMIANIEM KLATKI
SCHODOWEJ
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2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Projekt budowlany remontu, przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania na funkcje
ustugowg w ramach zadania: ,gteboka modernizacja energetyczna obiektu owczarni
nalezgcego do kompleksu patacowego w Mitkowie”.

Przedmiot projektowanej inwestycji.

Przedmiotem projektowanej inwestycji jest planowany remont przebudowa i zmiana
sposobu uzytkowania oraz gteboka modernizacja energetyczna budynku budynku
gospodarczego - tzw Owczarni. na terenie zespotu patacowo- parkowego w Mitkowie
na dziatce nr 44/70 o powierzchni 103633 m?.

Obiekt aktualnie petni w catosci funkcje gospodarczo- magazynowa, PO zmianie
sposobu uzytkowania bedzie to minibrowar z czescig restauracyjng oraz pokojami
goscinnymi.

Podstawa formalno - prawna.

Umowa z Inwestorem,

UCHWAEA NR XXI/163/12 RADY GMINY PODGORZYN z dnia 20 czerwca 2012 r. w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi
Mitkdw w Gminie Podgoérzyn — obszar planistyczny ,A”

kopia mapy do celéw projektowych w skali 1:500,

uzgodniony przez Inwestora projekt koncepcyjny,

wytyczne i uzgodnienia branzowe,

warunki dostaw/odbioru mediéw,

Stan prawny.

Dziatka 0 numerze 44/70 o powierzchni 103633 m? oraz10310333 dziatka 0 numerze
44/11 o powierzchni 2189 m2 sg witasnoscig Aleksandry Spiz, inwestor legitymuje
sie tytutem prawnym do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane na
podstawie Umowy Dzierzawy z dn. 1.07.2016 r. Na terenie dziatki znajdujg sie inne
zabudowania w tym patac petnigcy funkcje restauracyjno- ustugowg oraz inne
zabudowania gospodarcze.

Istniejgcy stan zagospodarowania.

Teren inwestycji objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego:
UCHWALEA NR XXI/163/12 RADY GMINY PODGORZYN z dnia 20 czerwca 2012 r. w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi
Mitkéw w Gminie Podgoérzyn — obszar planistyczny ,A”.

Obecnie na terenie dziatki istnieje przedmiotowy budynek oraz kilka innych zabudowan,
w tym patac petnigcy funkcje restauracyjno-ustugowa.

BILANS TERENU - STAN ISTNIEJACY

Powierzchnia terenu 105822,0m2  100,0%  [1.00]
Powierzchnia zabudowy bez zmian
Powierzchnia biologicznie czynna bez zmian
Powierzchnia dojs¢ i dojazdow bez zmian

Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projekt nie przewiduje zmian w istniejgcym stanie zagospodarowania dziatki 44/70 i
44/11. Obrys budynku bedacego przedmiotem zagospodarowania pozostaje bez
zmian, natomiast powstang dodatkowe powierzchnie utwardzone w jego
bezposrednim sgsiedztwie.

BILANS TERENU - STAN PROJEKTOWANY
Powierzchnia terenu objetego wnioskiem 3149,0m2 100,0%  [1.0Q]
Powierzchnia zabudowy 960,0m2 100,0 %  [1.00]



2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

Ukiad komunikacyjny.

Teren objety inwestycja posiada bezposredni dostep do dziatki drogowej nr 44/11.
Istniejacy zjazd z drogi publicznej pozostaje bez zmian i koniecznosci przebudowy w
zwigzku z planowang inwestycja.

Tereny zielone.

Obecnie na terenie dziatki 44/70 istniejg tereny biologicznie czynne w postaci
trawnikow, tagk oraz drzew. Planowana Inwestycja nie zmienia aktualnego stanu
terendéw zielonych.

Wycinka drzew.

Nie dotyczy.

Ogrodzenie.

Nie dotyczy.

Zestawienie powierzchni.

Powierzchnia terenu objetego wnioskiem 3149,0 m2
Powierzchnia dziatki 105822,0 m2

. Status dziatek ze wzgledu na ochrone débr kultury.

Teren wraz z zabudowag stanowi zespdt patacowo — parkowy. Zespdt, w granicach
oznaczonych na rysunku planu jest objety ochrong prawng poprzez wpisy do rejestru
zabytkéw (nr 507/J z dnia 07.12.1977 r. oraz nr 522/J z dnia 08.06.1979 r.).

Obszar Natura 2000
Teren, na ktérym planowana jest inwestycja znajduje sie poza obszarem Natura 2000.
Uzbrojenie terenu.

Na terenie dziatki znajdujg sie podziemne sieci uzbrojenia terenu, ktére nie kolidujg z
planowang inwestycjg. Zasilanie budynku w media bedzie sie odbywac poprzez sieci
znajdujgce sie na dziatce, bedgce w dyspozycji Inwestora, w ramach istniejgcych
dostaw.

Przytgcza zostang wykonane na podstawie odrebnego opracowania.

Zagrozenie dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia.
Nie wystepuije.
Analiza przestaniania.

Na podstawie analizy (przeprowadzonej zgodnie z zapisami §13 ust 1 i 60
Rozporzadzenia - warunkdw technicznych) stwierdzono, ze odlegtos¢ budynku z
pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi od innych obiektéw umozliwia
naturalne oswietlenie tych pomieszczen, poniewaz miedzy ramionami kata 60 st.,
wyznaczonego w ptaszczyznie poziomej, z wierzchotkiem usytuowanym w
wewnetrznym licu $ciany na osi okna pomieszczenia przestanianego, nie znajduje sie
przestaniajgca czes¢ tego samego budynku lub inny obiekt przestaniajgcy w odlegtosci
mniejszej niz wysokos¢ przestaniania.



3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY.

3.1.

3.2.

3.2.1

Projekt budowlany remontu, przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania na funkcje
ustugowg w ramach zadania: ,gteboka modernizacja energetyczna obiektu owczarni
nalezgcego do kompleksu patacowego w Mitkowie”.

Podstawa formalno - prawna.

= Umowa z Inwestorem,

= UCHWALA NR XXI/163/12 RADY GMINY PODGORZYN z dnia 20 czerwca 2012 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi

Mitkdw w Gminie Podgoérzyn — obszar planistyczny ,,A”

= kopia mapy ewidencyjnej w skali 1:1000,

= uzgodniony przez Inwestora projekt koncepcyjny,

= wytyczne i uzgodnienia branzowe,

= audyt energetyczny opracowany na zlecenie Inwestora przez Pracownie Analiz
Technicznych i Finansowych Krzysztof Ruszkiewicz

= warunki dostaw/odbioru mediow,

Przeznaczenie i program uzytkowy.

Zgodnie z zamiarem Inwestora, w isthiejgcym budynku gospodarczo- magazynowym
ma powsta¢ mini- browar potgczony z funkcjg restauracyjng, muzealno-
wystawienniczg oraz hotelowg. Na parterze budynku znajdowac sie bedg urzgdzenia
zZwigzane z dziafalnoscig mini- browaru, ktére beda stanowi¢ atrakcje muzealng
przedstawiajacg tradycyjny proces warzenia piwa. Na pietrze znajdowaé sie beda:
oddzielona pozarowo strefa z pokojami hotelowymi oraz czes¢ ekspozycjyjno-
muzealna znajdujaca sie na antresoli, umozliwiajgca obserwacje procesdéw warzenia
piwa.

.Gastronomia.

Zamiarem inwestora jest wykonanie baru restauracyjnego serwujgcej polskie,
regionalne, przekaski w formie barowej uzupetiajgcej oferte piwng minibrowaru |
gastronomiczng kompleksu patacowo- parkowego ,Spiz” i catego regionu.

Restauracja wraz zapleczem bedzie funkcjonowa¢ na parterze budynku, gdzie znajduje
sie: kuchnia, obieralnia i sterylizacja jaj, magazyn, komora chiodnicza, zaplecze
socjalne, bar oraz zmywalnia. Planowane zatrudnienie - do 6 osoéb.

3.2.2. Mini-browar

Oferta gastronomiczna restauracji zostanie wzbogacona o piwa w kilku gatunkach,
warzonych we wtasnym mini-browarze zlokalizowanym w budynku.

Wszystkie elementy instalacji zwigzanej z procesem powstawania piwa zostaty
ulokowane na parterze gdzie ich najwigksze elementy (warzelnia, tanki) sg widoczne
dla gosci. Planowane zatrudnienie - do 3 osob.

Parter

Na kondygnacji 1 zaprojektowano zaplecze techniczne czesci gastronomicznej i mini-
browaru, kuchnig, obieralnie, magazyny, chtodnie oraz pomieszczenie na tanki.
Ponadto na tej kondygnacji znajduje sie wezet sanitarny przeznaczony dla gosci
restauracji. Reszte kondygnacji stanowig pomieszczenia techniczne bezposrednio z
zewnagtrz budynku. Na parterze zaprojektowano rowniez gtdbwne pomieszczenie
konsumpcyjne, dostepne bezposrednio z zewnatrz.

Pietro

Na kondygnacji 2 znajdujg sie: czes¢ noclegowa z pokojami goscinnymi, oraz czes¢
muzealna gdzie z poziomu antresoli mozna obserwowal proces warzenia piwa.
Przewidziano tu dodatkowg toalete oraz bar umozliwiajgcy degustacije piwa.
Komunikacja

W budynku zaprojektowano gtéwng obudowang, zelbetowg klatke schodowg
spemiajgcg wymogi klatki ewakuacyjnej (szerokos¢ begu min.120 cm, szerokos¢
spocznika min. 150 cm). Klatka jest wyposazona w klape oddymiajacg. Dodatkowo na



pietro prowadzi takze zewnetrzna klatka schodowa o konstrukcji stalowej, takze
spemiajgca wymogi klatki ewakuacyjne;.

3.3. Dane techniczne.

Powierzchnia zabudowy budynku 960,0 m?

Powierzchnia uzytkowa [istnigjaca] 1027,0 m?

Powierzchnia uzytkowa [projektowana] 1452,6 m?

Kubatura brutto budynku ok. 6748 m?®

llos¢ kondygnacii 2 nadziemne

Wysokos$¢ budynku ok.10m

PPP=+/- 0,00 budynku ustalono na poziomie: PPP +£0.00 = 433,0 m n.p.m.

[bez zmian wzgledem stanu istniejgcego]
3.4. Opis technologii kuchennej
3.4.1. Zakres dziatalnosci.

Kuchnia bedzie prowadzi¢ dziatalnos¢ w oparciu 0 surowce i potprodukty dostarczane
z zewnatrz. Po dostawie surowce bedg przyjmowane i sprawdzane pod wzgledem
ilosciowym i jakosciowym, a nastepnie przekazywane do przerdbki. Przygotowalnia
zostata dostosowana do wykonywania $niadan na zimno i ciepto.

W projekcie przyjeto nastepujgce zatozenia technologiczne:

- przyjecie towardw

- magazynowanie surowcow i towaréw na biezgce potrzeby tj. 1-2 dni
- odbidr pétproduktéw z magazynu i ekspedycja do kuchni.

- obrobka termiczna pdtproduktow

- ekspedycja potraw

- zmywanie naczyn

3.4.2.0pis procesoéw technologicznych
3.4.2.1. Przewidziano wystepowanie nastepujacych czynnosci technologicznych:

- przyjecie towardw,

- przygotowanie positkdw barowych w formie zimnej i cieptej,

- sterylizacje jaj w naswietlaczu i natychmiastowe poddanie ich obrébce cieplnej,
- ekspedycja potraw na sale konsumpcyjne,

- zmywanie naczyn i usuwanie odpadkow,

3.4.2.2. Przyjecie i magazynowanie towaréw

Surowce i przetworzone poétprodukty magazynowane bedg w komorze chtodniczej i
magazynie wyposazonym w regaty i szafy mroznicze.

3.4.2.3. Kuchnia

W kuchni zastosowano cigg obrébki termicznej o module 70 cm oraz piec
konwekcyjno-parowy.

Wyposazenie:

- Piec konwekcyjno-parowy mini o pojemnosci 6 x GN 1/1 CONVOTHERM 1 szt.
- Kuchnia gazowa. 4 palnikowa SILKO1 szt

- Frytownica gazowa SILKO 1 szt

= Grill gazowy SILKO 1 szt

Nad urzadzeniami grzewczymi przewiduje sie okap z fapaczami ttuszczu oraz
o$wietleniem.

W pomieszczeniu kuchni zlokalizowano takze basen do mycia przyrzadow
kuchennych, oraz stoty ze zlewami, stét mrozniczy oraz stoty chtodnicze.



3.4.2.4. Bar

Poprzez bar wydawane bedg ciepte napoje z wykorzystaniem ekspresu cisnieniowego,
napoje zimne z szaf chtodniczych podblatowych oraz piwo poprzez nalewaki do piwa.

3.4.2.5. Ekspedycja potraw.

Ekspedycja potraw odbywac¢ sie z kuchni windg do rozdzielni kelnerskich
umiejscowionych na parterze i 1 pietrze. Na parterze w rozdzielni kelnerskiej znajduje
sie ekspres automatyczny do napojéw instant oraz kawy.

3.4.2.6. Zmywalnia

Zmywalnie znajdujg sie na parterze i 1 pietrze wyposazone sg w zlewy 1-komorowe do
odbioru brudnych naczyn, segregaciji i fadowania do zmywarek.

Do zmywania naczyn przewiduje sie zastosowanie zmywarek gastronomicznych z
wyparzaniem.

Naczynia czyste dostarczane bedg do rozdzielni kelnerskich poprzez szafe przelotowa.

3.4.2.7. Usuwanie odpadkow

Wszystkie odpady pokonsumpcyjne bedg wynoszone do zewnetrznych magazynéw
odpadow.

3.4.2.8. Pomieszczenia socjalne personelu
Przewiduje sie pomieszczenie socjalne i WC personelu, na parterze 0.27 -0.28.
3.4.2.9. Kacik porzadkowy

Do utrzymania czystosci stuzy szafa porzadkowa z wbudowanym zlewem ( w pom.
0.24), dodatkowo zaprojektowano w budynku 2 pomieszczenia porzgdkowe (0.10 i
1.17.1)

3.4.3. Zatrudnienie.

Praca w kuchni odbywac sie bedzie na zmiany wg harmonogramu pracy.
Przewiduije sie zatrudnienie do 6 oséb pracujgcych w systemie zmianowym po 3 osoby
na kazdag zmiane.

3.4.4. Wymagania budowlane

Wysokos$C pomieszczen kuchni min.3 m. Konstrukcja scian i stropdw powinna
uniemozliwia¢ kondensowanie sie tam pary wodne;.

Sciany i sufity wszystkich pomieszczern powinny mieé powierzchnie gtadka. W
kuchniach, przygotowalniach, sanitariatach i innych miejscach produkcyjnych
(obieralnia jarzyn) sciany do wys.2,05 m powinny by¢ dostosowane do zmywania woda
np. wytozone glazurg.

Drzwi powinny by¢ gtadkie i dostosowane do zmywania wodg. Drzwi do dziatu
produkcyjnego i drzwi zewnetrzne winne by¢ zabezpieczone przed gryzoniami. Drzwi
zewnetrzne obite do wys. 30 cm blacha lub wykonane w sposdb podobny.

Okna powinny mie¢ podwdjne szklenie, otwierane do wewnatrz i dostosowane do
zmywania wodg. Wszystkie okna w dziale produkcyjnym powinny posiada¢ czesci
uchylne. Posadzki powinny by¢ tatwo zmywalne, gtadkie i trwate z uwagi na transport
poziomy dostaw.

3.4.5. Instalacja wod.-kan.

Osie symetrii odptywow z basendw i zlewozmywakdw — na wysokosci 300 mm
Przewody doprowadzajagce wode do urzgdzen wyposazy¢é w zawory odcinajgce.
Dobowe zapotrzebowanie wody wyniesie szacunkowo ok. 6 m?,

Zapotrzebowanie na wode ciepta wyniesie 50% zapotrzebowania wody tj. 3 m3,



Wode zimna i ciepta doprowadzi¢ do wszystkich punktéw odbioru zaznaczonych na
rysunkach, gdzie winno zainstalowac¢ kurek do podtgczenia weza do zmywania.
Whpusty podtogowe powinny posiada¢ osadniki do zatrzymywania czesci statych.
Zaleca sie zastosowanie miynka do odpaddw przy zlewozmywaku w zmywalni.

3.4.6. Ogrzewanie i instalacja wentylacyjna

We wszystkich pomieszczeniach nalezy zapewni¢ temperature zgodnie z obowigzujgcg
norma.

Kazde pomieszczenie zwigzane technologicznie z dziatem produkcji powinno miec
wentylacje grawitacyjng. Ponadto nalezy przewidzie¢ wentylacje mechaniczng z
uwzglednieniem bilansu cieplnego i wilgoci.

3.4.7. Instalacja elektryczna

3.5.

3.5.1.

W pomieszczeniach dziatbw produkcyjnych, zmywalni, obieralni, chtodni nalezy
przewidzie¢ instalacje hermetyczng wg obowigzujgcych norm z zabezpieczeniem na
kazdy odbidr. W wykazie podano zapotrzebowanie mocy urzgdzen i rodzaj napiecia. Z
uwagi na rdézne sposoby wykonania podigczen przez producentdw-podtgczenia
wykonac¢ po uzgodnieniu dostaw.

Punkty oswietleniowe- zaréwki i klosze powinny mie¢ ostony chronigce zywnos¢ przed
odpryskami szkia w razie ich sttuczenia.

Przy kazdym stanowisku roboczym powinny by¢ zainstalowane punkty sSwietine.
Swiatto nie powinno zmienia¢ barwy produktéw zywnosciowych, a jego intensywno$é
powinna by¢ nie mnigjsza niz:

- 540 luxdw we wszystkich punktach kontroli (waga, gotowe produkty itp.)

- 220 luxdw w pomieszczeniach roboczych i 110 luxdw w pozostatych.

Opis technologii mini-browaru
Technologia warzenia piwa dla urzgdzen minibrowaru ,,Spiz”
Przyjecie stodu zapakowanego w worki

Stéd przyjmowany jest w workach jutowych lub poliestrowych, o standardowej wadze
25 lub 50 kg. Przechowywany jest w suchym, zaciemnionym pomieszczeniu, W
temperaturze okoto 18-22 stopni C. W przedmiotowym budynku jest to pomieszczenie
na parterze budynku oznaczone w czesci rysunkowej jako 0.22. Podstawe planowanej
produkcji stanowi stod jeczmienny typu pilznenskiego. Pewng czes¢ dostaw stanowig
stody karmelowe, ciemne, barwigce oraz stody pszeniczne, monachijskie.

3.5.2. Wazenie stodu

Przed przystgpieniem do wykonywania kolejnej warki odmierzana jest ilos¢ stodu (lub
stoddéw) wiasciwa dla zaplanowanego gatunku piwa

3.5.3. Srutowanie stodu

Stod  srutowany jest (rozdrabniany na $rutg) na specjalnym urzadzeniu, zwanym
Srutownikiem. Zlokalizowany bedzie w pomieszczeniu 0.21. Odpowiednia ilos¢ stodu
transportowana bedzie w workach (w tym celu uzywa sie workéw transportowych z
juty) lub specjalnie do tego przeznaczonych pojemnikach z magazynu do
pomieszczenia 0.21. Srutownik (rozdrabniacz) do stodu sktada sie z: kadtuba
Z napedem walcow, walcow i elementoéw sterowania oraz stojaku rurowego
z uchwytem do workéw. Walce srutownika sg wykonane ze specjalnego stopu. Na
powierzchni walcéw sg wyrzezbione ptytkie rowki do Srutowania stodu. katwa zmiana
odlegtosci pomiedzy walcami srutownika pozwala natychmiast reagowac¢ na rézne typy
i jakosci stodu. Odlegtos¢ pomiedzy walcami zmienia sie recznie z pomocg
mechanizmu réwnolegtego. Sita na walce $rutownika przenosi sie pasem klinowym,
ktory zabezpiecza ptynny i cichy bieg Srutownika. Poszczegdlne walce $Srutownika
obracaja sie z r6zna predkoscia. Srutownik posiada nastepujace dane techniczne:

- wydajnos¢ 250 - 350 kg/h



- moc zainstalowana 3,0 kW
- napiecie 230/400 V
- czestotliwose: 50 Hz

3.5.4. Transport zesrutowanego stodu do kotta zacierno-warzelnego

ZesSrutowany stéd transportowany jest w workach (w tym celu uzywa sie workdéw
transportowych z juty) lub specjalnie do tego przeznaczonych pojemnikach do
warzelni, usytuowanej w centralnej czesci sali, za barem- pom. 0.12. Do transportu
uzywamy jest atestowany wozek reczny (taczkowy lub platformowy), przeznaczony do
transportu recznego.

3.5.5. Produkcja brzeczki piwnej

Do produkciji brzeczki piwnej stuzy warzelnia blokowa o wybiciu brzeczki na warke 25
hl, sktadajgca sie z 2 zbiornikdw ze stali szlachetnej, w wykonczeniu zewnetrznym ze
stali polerowanej, z ogrzewaniem, zatwierdzenie typu przez Gtowny Urzgd Miar nr PLT
1476). Zbiorniki do warzenia sg wyposazone takze w parowniki DN 150, L = 1 000mm
i rozety. Urzadzenie zamontowane zostanie w centralnym miejscu sali gtdwne;
(konsumpcyjnej ozn 0.2) na parterze lokalu,w wydzielonej czesci, dostepnej wytacznie
dla pracownika. (pomieszczenie oznaczone w czesci rysunkowej jako 0.5)

W sktad warzelni wchodzi:

- kociot zacierno-warzelny,

- kadz filtracyjna z napedem do spulchniacza,
- whirpoal,

- pompa filtracyjna,

- pompa do zacieru.

Panel kontrolny i sterowniczy umieszczony zostanie na Scianie za warzelnia..

Kociot zacierno-filtracyjny jest to zbiornik izolowany ze stali nierdzewnej 1.4301, z
pokrywa, ostong czesci walcowych, parownikiem i rurociggiem w warzelni wykonanym
ze stali szlachetnej. Dno Zzbiornika jest rowne, a sam zbiornik jest osadzony na
wspolnej ramie warzelni. Kadz zacierna takze dziata jako kadz wirowa: brzeczka jest
wirowana przez przewdd rurowy obejsciowy z pomocg pompy do zacieru. Kadz jest
wyposazona w oswietlenie przestrzeni wewnetrznej i termometr. Pojemnos¢ catkowita
wynosi 7,5 hl. Odcigganie pary wtdrnej odbywa sie poprzez rury wentylacyjne
bezposrednio nad dach budynku.Wirowanie brzeczki (funkcja kadzi wirowej)
przeprowadza sie z pomocg pompy do zacieru i przewodu rurowego obejsciowego
(by-pasu), z wlotem stycznym do przestrzeni wewnetrznej kadzi zacierne;.

Kadz filtracyjna jest to zbiornik izolowany ze stali nierdzewnej 1.4301, z pokrywa,
ostong czesci walcowych, parownikiem i rurociggiem w warzelni wykonanym ze stali
szlachetnej. Dno zbiornika jest rowne. Dno filtracyjne wykonane jest ze stali szlachetng;,
podzielone na czesci. Kadz jest zamontowana na wspdlnej ramie warzelni |
zaopatrzona w oswietlenie przestrzeni wewnetrznej i termometr.

Mtéto usuwa sie poprzez otwor usytuowany z boku, w dolnej czesci walcowej kadzi,
poprzez kanat spustowy do specjalnych pojemnikdw. W celu zabezpieczenia personelu
przed uderzeniem zostat zamontowany koncowy wytgcznik indukeyjny, ktéry pozwala
na uruchomienie urzgdzenia do wyrzucania tylko przy zamknietym otworze do
wyrzucenia mtota albo pod warunkiem zainstalowania ochrony specjalne;.

Zbiorniki i pompy sg pofaczone orurowaniem ze stali szlachetnej 1.4301, z tegoz
materiatu sg wykonane wszystkie niezbedne zawory, w tym kulowe i zwrotne, oraz
pozostata instalacja.

Stacjonarna pompa z zimng woda, z uszczelnieniem slizgowym. Stuzy do pompowania
zacieru, brzeczki oraz srodkéw do czyszczenia i dezynfekcji. Motor posiada
wbudowany czujnik temperatury do eksploatacji z przetwornicg czestotliwosci.
Maksymalna temperatura pompowanych mediéw wynosi 100 °C. Wszystkie czesci
pompy bedgce w kontakcie z ptynami pompowanymi sg polerowane elektrolitycznie.
Materiaty konstrukcyjne:



- wirnik: 1.4404
- kadtub pompy: 1.4404
- walec: 1.4571

Stacjonarna pompa filtracyjna stuzy do filtrowania zacieru, pompowania brzeczki oraz
Srodkow dezynfekcyjnych i czyszczgcych. Dane techniczne:

- moc pobierana: 0,37 kW

- napiecie: 230/400V, 50 Hz

- wydajnosc¢: Q=1 méh przy Hv =2 m v.s.
- obroty wyjsciowe: 18 ob.min.-1

W kotle zacierno-warzelnym podgrzewana jest woda, mieszana nastepnie z
zesrutowanym stodem. Proces mieszania odbywa sie w temperaturze okoto 32 stopni
C. Dalszy proces zacierania prowadzi sie systemem infuzyjnym lub dekokcyjnym. W
systemie infuzyjnym wszystkie procesy zachodzg w kotle zacierno-warzelnym. Zacier
podgrzewamy ze Srednig predkoscig jednego stopnia na minute. W trakcie mieszania
mieszadto jest wigczone.

Podczas zacierania infuzyjnego stosowane sg przerwy (zaleznie od typu warzonego

piwa), w tym:

- 40 stopni C. - przerwa ferulikowa, w tej temperaturze wytwarzany jest kwas
ferulikowy, ktéry pomaga w uzyskaniu gozdzikowego aromatu w weizenach, i w tych
piwach ta przerwa jest czesto stosowana (10-20 min). Jej skutecznos¢ jest
dyskusyjna, dla uzyskania widocznego efektu trzeba jg wydtuzy¢ do okoto dwdch
godzin;

- 50-52 stopni C. - przerwa biatkowa - w tych temperaturach biatka sg rozktadane
przez egzopeptydazy na aminokwasy i niskoczgsteczkowe peptydy. Ma na celu
dostarczenie drozdzom budulca zawierajgcego w odpowiedniej formie azot (tzw.
azot alfa-aminowy). Przy obecnie uzywanych stodach nie jest konieczna, a moze by¢
nawet szkodliwa dla piany i tresciwosci piwa. Skracamy jg do 10-15 min.,

- 62 stopnie C. - przerwa scukrzajgca (maltozowa) - w tej temperaturze pracuje
gtéwnie beta-amylaza, enzym wytwarzajgcy dwucukier - maltoze, ktory jest w petni
fermentowalny. Czas trwania 15-60 min. Im dtuzsza przerwa, tym bardziej wytrawne
(alkoholowe) piwo. W temperaturze tej przerwy oraz wyzszych przekraczajgcych
nawet 70°C aktywne sg endopeptydazy, ktére rozcinajg pozostate jeszcze tancuchy
biatek na dtuzsze, wielkoczgsteczkowe fragmenty odpowiedzialne za stabilnosc
piany

- 72 stopnie C. - przerwa scukrzajgca (dekstrynujaca) - w tej temperaturze pracuje
gtownie alfa-amylaza, enzym wytwarzajgcy rozne cukry, ale w tym duzg
ilos¢ dekstryn - cukréw na tyle ztozonych, ze nie sg fermentowalne i poprawiaja
treSciwose i (troszke) stodycz piwa. Zwykle jest dos¢ krétka 10-30 min, bo w te]
temperaturze konwersja przebiega bardzo szybko.

Dekokeyjny sposéb zacierania (charakterystyczny dla szkoty czeskiej, stosowany do
piw typu pilznenskiego) jest podobny do zacierania sterowanego temperaturowo, ale
podgrzewanie zacieru pomiedzy poszczegdlnymi przerwami robi sie w specjalny
sposob: poprzez odebranie czesci zacieru (jak najgestszej), doprowadzeniu go do
wrzenia w 0sobnym naczyniu i wlaniu z powrotem go gtdéwnego zacieru w taki sposoéb,
by uzyska¢ pozadane zwigkszenie temperatury (przerwy temperaturowe jak opisane
wyzej). W opisanej warzelni blokowej, dwunaczyniowej, odbierana jest czes¢ zacieru
pozostawiona do spoczynku, zas pozostata w kotle czes¢ jest wygotowywana. Zwykle
stosowana jest dekokcja jednokrotna lub dwukrotna, rzadziej trzykrotna (wowczas
wszystkie postoje temperaturowe poprzedzone sg dekokcja).

Po zakonczonym procesie zacierania Sruty stodowej nastepuje etap filtrowania czyli
klarowania zacieru w kadzi filtracyjnej. Efektem filtracji jest klarowna brzeczka przednia.
Po przepompowaniu zacieru do kadzi filtracyjnej nastepuje sedymentacja na dnie
zbiornika tusek ziarna z resztkami bielma i wytrgconego biatka, ktore tworzg naturalng
warstwe filtracyjng zwang wystodzinami lub mtétem. Klarowanie powinno odbywac sie
bez kontaktu zacieru z tlenem, ktdry wptywa niekorzystnie na wtasciwosci smakowe
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piwa i powoduje jego ciemniejszg barwe. Na jakos¢ brzeczki wptywa rowniez czas
filtracji, ktory skraca sie m.in. poprzez zainstalowane w kadzi mieszadta tzw.
spulchniacze, do ktérych przymocowane sg specjalne noze stuzgce do spulchniania
zacieru. Po Sciggnieciu brzeczki nastepuje przemywanie wystodzin (wystadzanie mtéta)
wodg. Przez pozostaly na dnie kadzi osad przepuszcza sie gorgcg wode (78 °C),
ktora tuguje mitéto, rozpuszcza pozostaty cukier i tworzy brzeczke wystodkowg o
zawartosci ekstraktu 1-1,5%, ktérg wykorzystuje sie w dalszej produkcji piwa. Mtéto
usuwa sie poprzez otwor usytuowany z boku, w dolnej czesci walcowej kadzi. W celu
zabezpieczenia personelu przed uderzeniem zostat zamontowany koncowy wytgcznik
indukcyjny, ktéry pozwala na uruchomienie urzgdzenia do wyrzucania tylko przy
zamknietym otworze do wyrzucenia mtota albo pod warunkiem zainstalowania ochrony
specjalngj. Mtdto pakowane jest w specjalnie przeznaczone do tego celu pojemniki i
wywozone poza teren zaktadu.

Kiedy zacier jest juz przefiltrowany, brzeczka kierowana jest do kotta zacierno-
warzelnego, gdzie nastepuje gotowanie brzeczki z chmielem. Gotowanie ma na celu
zageszczenie brzeczki, zniszczenie enzymow, rozpuszczenie sktadnikdw chmielu i
wytrgcenie substancji garbnikowo-biatkowych. Brzeczka gotowana jest przy cisnieniu
atmosferycznym okoto 2 godzin. Podczas gotowania tworzy sie para, ktéra wykraplana
jest na wykraplaczu pary, dzieki czemu proces warzenia pozostaje bezwonny. W
zaleznosci od planowanego gatunku i smaku piwa ustala sie dawke chmielu i sposéb
jego dawkowania znajgc zawarto$s¢ a-kwaséw w chmielu. Piwa ciemne i
wysokoprocentowe wymagajg mniejszej ilosci chmielu niz piwa jasne typu
pilznenskiego. Na 100 litrow piwa uzywa sie ok. 200 gramow chmielu. Najczescie]
dawkowanie chmielu odbywa sie w jednej, dwdch lub trzech czesciach: krétko po
rozpoczeciu gotowania, w potowie okresu gotowania i przed wybiciem brzeczki — dla
nadania piwu przyjemnego aromatu chmielowego. W gotowaniu piwa typu ale chmiel
dozuje sie w catosci na poczgtku gotowania, natomiast w przypadku pilsneréw chmiel
dodawany jest trzykrotnie. W trakcie gotowania brzeczka, ktora byta klarowna zaczyna
ponownie metnie¢. Nastepuje wtedy tzw. przetom czyli odkfadanie sie na powierzchni
brzeczki ktaczkéw — zawiesin powstatych z wytrgconych substancji garbnikowo-
biatkowych. Po zakornczonym procesie gotowania brzeczke gorgcg wiruje sie, a
czynnos¢ te nazywa sie wybiciem warki.

3.5.6. Chiodzenie brzeczki

Brzeczka jest chtodzona do temperatury umozliwiajgcej dodanie drozdzy w ciggu
jednej godziny w dwustopniowej chtodnicy. W pierwszym stopniu jest chtodzona przy
pomocy wody eksploatacyjnej, w drugim stopniu przy pomocy wody zimnej lub glikolu.
Typ chtodnicy: SIGMA. Wykonany catkowicie ze stali nierdzewnej element
napowietrzajgcy DN32, umieszczona jest za chtodnicg brzeczki. Stuzy do
napowietrzania (nasycania O2) ochtodzonej brzeczki za chtodnicg brzeczki, przed jej
pompowaniem do zbiornika do fermentacii.

3.5.7. Fermentacja i lezakowanie

Schtodzona brzeczka kierowana jest do fermentora, w ktorym dodawane sg drozdze.
W opisywanej technologii zastosowane zostaty zbiorniki lezakowe (10 sztuk)
umiejscowione w izolowanym termicznie pomieszceniu 0.26. Sg to gazoszczelne
spawane poziome walcowe zbiorniki ze stali nierdzewnej, o pojemnosci rownej ilosci
brzeczki uzyskiwanej z dwdch warek, z jednym otworem dla piwa i jednym otworem
dla drozdzy w najnizszym punkcie (zatwierdzenie typu przez Gtéwny Urzad Miar nr PLT
1475). Aprobata dokumentacji i sprawdzenie cisnienia (produkcja wedtug normy PED
97/23/EG). Proces fermentacji bedzie odbywat sie otwartch kadziach wannowych,
Zlokalizowanych w pom. 0.29

Pierwsza faza fermentacji nazywana jest fermentacjg burzliwg (gtéwng), Rozpoczyna sie
ona zadaniem drozdzy, ktore w okresie jednego dnia zwiekszajg swojg mase 3—4 razy.
Rozmnazanie drozdzy konczy sie kiedy w brzeczce nie ma juz tlenu. Nastepuje wtedy
proces fermentacji alkoholowej czyli zamiana cukréw fermentujgcych na alkohol



etylowy, dwutlenek wegla i produkty uboczne fermentacji. Proces fermentacji zalezy
przede wszystkim od gatunku piwa, a roznice dotyczg zmian w ilosci dodawanych
drozdzy, temperatury nastawienia brzeczki i temperatury fermentacji. W przypadku
ciemnych piw temperatura nastawna i temperatura fermentacji sg zwykle wyzsze niz
przy piwach jasnych, a czas fermentacji trwa mniej wiecej tyle dni, ile procent ekstraktu
zawiera brzeczka nastawna. Po 20-25 godzinach od dodania drozdzy nastepuje
tzw. stadium niskich krgzkow. Jest to warstwa piany skfadajgca sie z rozpuszczonych
w brzeczce zywic chmielowych i substancji biatkowo-garbnikowych. Po kolejnych 2-3
dniach nastepuje kulminacyjny punkt fermentaciji czyli stadium wysokich krgzkéw. W
tym okresie intensywnie wydziela sie dwutlenek wegla, piana zabarwia sie na kolor
brunatny, a krazki stajg sie wysokie. Po uptywie 7 dni nastepuje schtadzanie
fermentujgcej brzeczki. W tym czasie piana opada, drozdze tworzg tzw. klaczki, a piwo
klaruje sie. Pod koniec fermentacji brzeczke pokrywa cienka warstwa zwana powtokg
pofermentacyjng, usuwang podczas filtrowania piwa. Po zakonczeniu fermentacji piwo
nazywane jest piwem mtodym lub zielonym.

Po zakonczeniu fermentacji rozpoczyna sie proces lezakowania. Mtode piwo, po
odciggnieciu drozdzy, pozostaje w tym samym naczyniu fermentacyjnym. Celem
lezakowania jest przede wszystkim dalsza fermentacja maltozy, nasycenie piwa
dwutlenkiem wegla, uzyskanie wtasciwego stopnia odfermentowania, sklarowanie piwa
i wytworzenie witasciwego bukietu smakowo-zapachowego m.in. poprzez
roztozenie diacetylu, ktéry znajduje sie w piwie jako produkt uboczny fermentacii.
Proces lezakowania czyli dofermentowania i dojrzewania piwa powinien przebiega¢ w
przypadku piw dolnej fermentacji w temperaturze 1 do +2 °C.

3.5.8. Chiodzenie piwa w tankach

Zbiorniki zabudowane bedg w izolowanym termicznie pomieszczeniu 0 temperaturze
1-2 st. (pom. nr 0.26)

3.5.9. System sterowania temperatura

Zespot roboczy do pomiaru i regulacji zawiera regulacje automatyczng temperatury
w zbiornikach cylindrokonicznych. Sygnaty z sond cieplno-oporowych Pt100 w
rozdzielaczu zmieniajg sie na sygnaty strumieniowe, ktére potem sg przekazywane do
urzgdzen sterowania automatycznego.

3.5.10.Wyszynk dojrzatego piwa

Po wylezakowaniu, dojrzate piwo kierowane jest do sprzedazy ze zbiornikdw
wyszynkowych, w neutralnej atmosferze, zabezpieczonej dwutlenkiem wegla. Wyszynk
Zlokalizowany bedzie w wydzielonym pomieszczeniu 0.14 na parterze, w centralngj
czesci sali, obok baru.

3.5.11. Sanitacja

Sanitacje urzgdzen przeprowadza sie przy pomocy stacji sanitarnej CIP. Sktada sie na
nig  pionowy walcowy niecisnieniowy zbiornik ze stali nierdzewnej na nastawnych
nézkach, bez izolacji. Mieszanie roztworu wykonuje sie przy pomocy bocznika
z opakowaniem tangencjalnym, do zbiornika i pompy mobilnej oczyszczajacej.
Zbiornika sanitacyjnego CIP uzywa sie do ogrzewania (elektrycznego badz parowego) i
mieszania roztwordw sanitarnych (NaOH, H3PO4, HNOS), lub do ich neutralizaciji.
Objetos¢ uzytkowa: 200 |

Wyposazenie:

- element grzewczy dla ogrzewania elektrycznego (6 kW),

- pokrywa zdejmowalna,

W sktad zespotu sanitacyjnego wchodzi pompa mobilna wykonana ze stali
nierdzewnej, do pompowania CIP-roztworu. Zamiennie istnieje mozliwosé
wykorzystania mobilnej stacji o zblizonych parametrach (szczegdly na etapie
opracowywania projektu wykonawczego).
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3.5.12.Uwaga

3.6.

Roczna planowana produkcja nie przekroczy 500 hl (rGwnowaznos¢ 50 ton) piwa.

W zwigzku z powyzszym, na podstawie Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 25
czerwca 2013 r. zmieniajgcego rozporzgdzenie w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywacé na srodowisko) - Dz. U. nr Dz.U. 2013 poz. 817, §3 ust 1 pkt
99 inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie oddziatywaé na
Srodowisko.

Analiza zgodnosci planowanej inwestycji z Uchwata NR XXI/163/12 RADY
GMINY PODGORZYN z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Mitkéw w
Gminie Podgoérzyn - obszar planistyczny ,,A”

L. UCHWALA NR XXI/163/12 RADY GMINY PODGORZYN z Projekt budowlany

p. dl?i_a 20 czerwca 2012 r. w sr?rawie uchwalenia przebudowy i
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zmjany sposobu
wsi Mitkéw w Gminie Podgérzyn - obszar planistyczny ,A”  yzytkowania wnetrz

budynku
Symbol planu: Uz.1

1. Roz.1 § 3. llekro¢ w przepisach niniejszej uchwaty jest mowa Projektowana
0: przebudowa obejmuje

16) terenach zabudowy ustugowej - nalezy przez to rozumie¢
funkcje terendw i obiektéw stuzgcych dziatalnosci z zakresu:
b) gastronomii,

¢) ochrony zdrowia i odnowy biologiczne;j,

g) oswiaty i nauki,

h) opieki spofeczne;,

) kultury, kultu religiinego, sztuki i rozrywki,
j) sportu i rekreacii,

K) turystyki, agroturystyki i hotelarstwa,

) projektowania i pracy tworczej,

17) terenach zabudowy ustugowej z zielenig towarzyszgcg —
nalezy przez to rozumieC tereny zabudowy ustugowsj,
wymienione w punkcie 16 ppkt b, ¢, g-I, w obrebie ktdrych
minimum 50%

powierzchni dziatki stanowi zielen urzgdzona.

Roz.2 Tabela 5: Ustalenia szczegdtowe i indywidualne dla
terenéw Uz:

Wszystkie tereny Uz (przedmiot planu: A):

1. Przeznaczenie podstawowe — tereny zabudowy ustugowej

z zielenig towarzyszaca.
2. Przeznaczenie uzupemiajgce — o ile z ustalen

indywidualnych nie wynika inaczej:

1) lokale mieszkalne w ilosci maksimum 2 lokale / dziatke
budowlana,

2) zabudowa gospodarcza towarzyszaca przeznaczeniu
podstawowemu,

3) drogi wewnetrzne,

4) wody powierzchniowe Srodlagdowe — cieki oraz oczka wodne
i stawy,

5) sieci i urzgdzenia infrastruktury technicznej,

dostosowanie
budynku do funkgiji
browaru oraz
restauraciji z
mozliwoscig
zwiedzania,
sprzedazy detalicznej
oraz towarzyszacag
funkcjg hotelu.
Warunek spetniony.

Na terenie objetym
niniejszym wnioskiem
planuje sie realizacje
funkgji z zakresu
ustug z zielenig
towarzyszaca.
Warunek spetniony.
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3.  Wszystkie tereny Uz (przedmiot planu: B):

1.

Energie dla celéw grzewczych i technologicznych nalezy
pozyskiwac z wykorzystaniem proekologicznych zrédet
energii,

Ze wzgledu na wystepujaca w obszarze Sudetéw
podwyzszong koncentracje naturalnych pierwiastkéw
promieniotwoérczych zaleca sie stosowanie w budynkach
rozwigzan ograniczajgcych przenikanie radonu do
pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi
(podpiwniczenia, wentylacja przestrzeni podpodtogowych
w parterach, folie izolacyjne itp.).

Ewentualna ucigzliwos¢ zwigzana z dziatalnoscia
prowadzong

w obrebie poszczegdinych dziatek lub terendw nie moze
naruszac¢ standardéw jakosciowych srodowiska
ustalonych dla terendw sasiednich,

Tereny Uz podlegajg ochronie akustycznej wytgcznie o ile
w ich obrebie zlokalizowane zostang funkcje objete takg
ochrong w mysl obowigzujgcych przepiséw szczegodinych,
O ile z ustalen indywidualnych nie wynika inaczej, ustala
sie minimalny wskaznik terenéw biologicznie czynnych -
50%.

Gospodarke odpadami nalezy rozwigza¢ w oparciu o
obowigzujgce przepisy szczegolne,

Oznaczone na rysunku planu cenne drzewa wskazuije sie
do zachowania. Ewentualna wycinka tych drzew jest
dopuszczalna wytgcznie ze wzgleddw sanitarnych lub w
przypadku zagrozenia bezpieczenstwa.

4. Teren Uz.1 (przedmiot planu: B):

1.

2.

Ustala sie minimalny wskaznik terenéw biologicznie
czynnych na poziomie 80%,

Oznaczone na rysunku planu cenne drzewa wskazuije sie
do ochrony. Wycinka tych drzew moze nastgpic
wytgcznie ze wzgleddw zdrowotnych na warunkach
okreslonych w przepisach szczegoélnych.

o

Energia do celéw
grzewczych
bedzie
pozyskiwana z
wykorzystaniem
odnawialnych
zrédet energii,
poprzez pompe
ciepta.

Warstwy stropu
na gruncie
zawierajg folie
izolacyjne.
Projektowane
przeznaczenie
budynku nie bedg
wptywac
negatywnie na
Srodowisko.
Projektowane
funkcje nie
pogarszajg
standardow
akustycznych.
Planowana
inwestycja nie
obejmuje zmian
na terenie dziatki.
Planowana
inwestycja nie
obejmuje zmian
na terenie
przedmiotowej
dziatki.

Warunki spetnione.

Nie planuje sie zmian
W zagospodarowaniu
terenu na
przedmiotowej
dziatce.

Warunek nie dotyczy.
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Wszystkie tereny Uz (przedmiot planu: C): 1.

1. O ile z ustalen indywidualnych nie wynika inaczej, ustala sie
nastepujace wymagania dla wykorzystania terenu i ksztattowania
zabudowy:

1) typ zabudowy — wolnostojgca,

2) wskaznik zabudowy dziatki — maksimum 0,10,

3) minimalna powierzchnia zabudowy pojedynczego budynku

przeznaczenia podstawowego — 80,00 m
4) maksymalna powierzchnia budynku gospodarczego lub

garazowego — 100 m 2.
5) wskaznik intensywnosci zabudowy maks. 0,25, 3.

6) maksymalna wysokos¢ zabudowy —12,00,
7) dachy strome symetryczne o kgcie nachylenia potaci
zawartym

w zakresie 40-45

250 na budynkach gospodarczych i garazowych 4.

8) wykonczenie elewaciji materiatami naturalnymi (tynk mineralny,
kamien, drewno), z zaleceniem stosowania deskowan

w szczytach,

2. O ile ustalenia indywidualne limitujg liczbe budynkdéw

sytuowanych 5.

w obrebie dziatki lub terenu, to ograniczenie to nie odnosi sie do
stacji transformatorowych,

3. Obiekty istnigjgce nie spetiajgce kryteriow okreslonych w ust.
1

moga by¢ zachowane w obecnej formie architektoniczno- 6.

przestrzennej. W przypadku przebudowy, rozbudowy lub
nadbudowy tych obiektow wyklucza sie dziatania powodujgce:
1) zwiekszenie obecnej wysokosci budynkow o ile wysokos¢ ta
przekracza warto$¢ okreslong w planie,

2) zwiekszenie o wiecej niz o 10% wskaznikéw, o ktorych mowa
w ust. 1 pkt. 25 o ile wskazniki te w stanie istniejacym sg
przekroczone,

3) przebudowy dachow symetrycznych w sposob zaktdcajacy
tesymetrie,

4. Ustala sie nastepujace wymagania dla ogrodzen od strony
przestrzeni publiczne;j:

1) wysokos¢ zawarta w zakresie 1,20 m — 1,50 m jednakowa na
catej

dtugosci ogrodzenia,

2) zakaz stosowania typowych ogrodzen betonowych,

3) wymagana powierzchnia przeswitow— minimum 50%,

5. Wprowadza sie zakaz lokalizacji nosnikéw reklamowych za
wyjgtkiem:

1) obiektow stanowigcych elementy gminnego systemu
informaciji wizualnej,

2) jednego nosnika reklamowego na dziatce bezposrednio
zwigzanego z prowadzong w jej obrebie dziatalnoscig. W
wypadku potrzeby oznaczenia na nosniku reklamowym kilku
podmiotdw, wymaga sie zastosowania jednorodnych rozwigzan
plastycznych,

6. W strefach obserwaciji archeologicznej, ktérych granice
okresla rysunek planu ustala sie postepowanie zgodne z
przepisami odrebnymi jak przy zabytkach archeologicznych.

Przedmiotem
niniejszego
opracowania jest
przebudowa
istniejacego
budynku bez
Zmian jego
zewnetrznych
parametrow
kubaturowych.
Nie dotyczy.
Wszelkie zmiany
w istniejgcym
budynku
mieszczg sie W
dopuszczalnych
parametrach.
Niniejszy projekt
nie obejmuje
projektu
ogrodzenia. Nie
dotyczy.
Niniejszy projekt
nie obejmuje

projektu nosnikéw

reklamowych. Nie
dotyczy.
Nie dotyczy.
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6. Teren Uz.1 (przedmiot planu: C): Projektowane zmiany

1. Zakres dziatan inwestycyjnych w czesci terenu objetej na elewacji budynku
wpisem do rejestru zabytkéw nalezy podporzadkowac majg na celu
przepisom szczegdlnym, przywrdcenie go do

2. Czesc¢ terenu, w granicach oznaczonych na rysunku planu,  pierwotnego wygladu
potozona jest w strefie ochrony konserwatorskie;. Z uwzglednieniem
Ewentualna zabudowa lokalizowana w tej strefie, winna by¢  potrzeb nowych
uksztattowana w zakresie formy, kolorystyki, detalu funkciji oraz
architektonicznego i materiatéw wykonczeniowych w nawigzujgc do form
nawigzaniu do zabudowy istniejgce;. znajdujgcych sie w

najblizszym
otoczeniu.

Warunek spemiony.

7. Wszystkie tereny Uz (przedmiot planu: D):
Tereny Uz podlegajg ochronie na podstawie odrebnych
przepisdw — w zakresie okreslonym w ustaleniach
indywidualnych.

8. Teren Uz.1 (przedmiot planu: D):
Teren wraz z zabudowg stanowi zespdt patacowo — parkowy.
Zespot, w granicach oznaczonych na rysunku planu jest objety
ochrong prawng poprzez wpisy do rejestru zabytkdéw (nr 507/J z
dnia 07.12.1977 r. oraz nr 522/J z dnia 08.06.1979 r.). Wszelkie
dziatania inwestycyjne w obrebie terenu wymagajg dostosowania
do przepiséw szczegdlnych.

9.  Wszystkie tereny Uz (przedmiot planu: E): Przedmiotowy projekt
Dopuszcza sie tymczasowe zagospodarowanie, urzadzanie nie obejmuje
i uzytkowania terenéw: sezonowych obiektéw
1) dla lokalizacji sezonowych obiektow gastronomicznych w gastronomicznych.
migjscach Warunek nie dotyczy.
przewidzianych na ten cel w projekcie zagospodarowania
terenu,

2) o ile stanowig tak zawarte w planie ustalenia dotyczace
infrastruktury technicznej

10 § 8. Ustala sie nastepujace zasady modernizacji, rozbudowy i Projekt nie obejmuije
budowy systemow infrastruktury techniczne;: zmian w zakresie
1) zasady ogdlne: infrastruktury
a) dopuszcza sie zmiane przebiegdéw oznaczonych na rysunku technicznej i jgj
planu sieci infrastruktury technicznej, a takze lokalizacje nie przebiegu.
oznaczonych na rysunku sieci, obiektéw i urzgdzen infrastruktury Przewidziano
technicznej pod warunkiem podporzadkowania ich w zakresie instalacje pomp ciepta
parametréw, przebiegu i lokalizacji ustaleniom regulacyjnym do celéw grzewczych.
planu, Warunki spetnione.

sieci nalezy prowadzi¢ wzdtuz wyznaczonych w planie ciagéw
komunikacyjnych, lub granic dziatek, w sposéb nie kolidujgcy z
planowang zabudowg, dopuszcza si¢ instalowanie urzadzen do
pozyskiwania energii ze zrédet niekonwencjonalnych, za
wyjatkiem turbin wiatrowych, wprowadzanie zainwestowania, a
takze trwatych nasadzen w sgsiedztwie sieci infrastruktury
technicznej winno nastepowac w oparciu o wtasciwe przepisy
szczegdlne, w porozumieniu z operatorem sieci,



11§ 8. 2) zasady szczegdtowe wyposazenia obszaru objetego
planem w sieci i urzgdzenia infrastruktury technicznej okresla
ponizsza tabela 26:
odprowadzanie $ciekobw opadowych:
poprzez istniejgce i projektowane systemy kanalizacji
deszczowej do przebiegajgcych przez obszar objety planem
potokdw i ciekdw wodnych, na warunkach okreslonych przez

przepisy szczegolne i operatora sieci, dopuszcza sie stosowanie

rozwigzan indywidualnych w zakresie gospodarki wodami
opadowymi i roztopowymi

zaopatrzenie w energie elektryczna:

W oparciu o istniejgcy system sieci i urzgdzen
elektroenergetycznych rozbudowywanych i przebudowywanych
w celu poprawy warunkéw zasilania oraz usuwania kolizji, na
warunkach okreslonych przez gestora sieci. Nowo realizowane
stacje transformatorowe nalezy dopasowac w zakresie formy
architektonicznej do zabudowy stanowigcej przeznaczenie
podstawowe terendw. Ewentualne kolizje zwigzane z
przebiegiem linii elektroenergetycznych 20 kV przez tereny
istniejgcej i projektowanej zabudowy winny by¢ usuwane w
sposob umozliwiajgcy zachowanie istniejgcej i wprowadzanie
nowej zabudowy zgodnie z rysunkiem planu.

zaopatrzenie w gaz:

z istniejgcej sieci dystrybucyjnej rozbudowanej bgdz
zmodernizowanej stosownie do potrzeb, na warunkach
okreslonych przez gestora sieci. Sie¢ gazowg rozdzielczg nalezy
prowadzi¢ wzdtuz wyznaczonych w planie ciggow
komunikacyjnych, lub granic dziatek, w sposob nie kolidujgcy z
planowang zabudowa.

gospodarka cieplna:

W oparciu o rozwigzania indywidualne

tacznos¢ i telekomunikacia:

w oparciu 0 obowigzujgce przepisy szczegoine przy
uwzglednieniu ustalen regulacyjnych planu

gospodarka odpadami:

gospodarka odpadami winna by¢ trwale uregulowana na
warunkach ustalonych w przepisach szczegoélnych,

3.7. Zestawienie powierzchni pomieszczen (wg PN-ISO 9836):

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
KONDYG. NR.  NAZWA POMIESZCZENIA
PARTER
0.1 WIATROLAP
0.2 SZATNIA
0.3 SALA KONSUMPCYJUNA
0.4 EKSPOZYCJA
0.5 KLATKA SCHODOWA
0.6 KOMUNIKACJA
0.7 WC MESKIE
0.8 WC DAMSKIE
0.9 WC DLA NIEPEENOSP.
0.10 POM. PORZADKOWE
0.11 UMYWALNIA
0.12 BAR
0.13 POM. TECHNICZNE

POW. (M2)

16,1
21,2
228,3
63
9,2
11,7
15,1
9,3
4,5
2,5
4,8
46,2
4,7
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PIETRO

0.14
0.15
0.16
0.17
0.18
0.19
0.20
0.21
0.22
0.23
0.24
0.25
0.26
0.27
0.27A
0.27B
0.28
0.29
0.30
0.31
0.32
0.33

1.1
1.2
1.3
1.4
15
1.6

.8a

.9a
10
.10a
A1
11a
12
12a
13
.13a
14
14a
15

—_ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4da a4

POM. TECHNICZNE
KOMUNIKACJA
KUCHNIA
CHEODNIA
PRZYGOTOWALNIA
MAGAZYN
KOMUNIKACJA
SRUTOWNIK
MAGAZYN StODU
MAGAZYN MEUTA
WIATROLAP
KOMUNIKACJA
CHrODNIA
SZATNIA

NATRYSK
TOALETA

POM. SOCJALNE

HALA GEOWNA MUZEUM

BUTELKOWANIE
MAGAZYN KEGOW
MYCIE KEGOW

MAGAZYN PETOW | SZKEA

KLATKA SCHODOWA

ANTRESOLA

BAR

ZAPLECZE

WC

POM. TECHNICZNE
KOMUNIKACJA
POKOJ HOTELOWY
FAZIENKA

POKOJ HOTELOWY
FAZIENKA

POKOJ HOTELOWY
FAZIENKA

POKOJ HOTELOWY
FAZIENKA

POKOJ HOTELOWY
FAZIENKA

POKOJ HOTELOWY
FAZIENKA

POKOJ HOTELOWY
FAZIENKA

POKOJ HOTELOWY

5
5,8
14,1
4,4
3,6
3,5
2,1
4,2
13,1
6,7
10,1
8,4
66
4,3
2,6
1,6
3,8
108,1
17
28,8
4,4
272
781,4 m2

189,7
14,2
8,1

17,8
82,9
23
3,7
19,3
3,6
18,5
3,4
18,8
3,4
18,8
3,4
18,6
3,4
18,5
3,4
18,5
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3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

16a  EAZIENKA 3,4

y
1.16 POKOJ HOTELOWY 20,8

1.16a LAZIENKA 3,4

1.17 POM. POMOCNICZE 9,9

1.177a POM. GOSPODARCZE 4,2

1.18 POKOJ HOTELOWY 19,3

1.18a LAZIENKA 3,6

1.19 POM. POMOCNICZE 23,2

1.20 POM. TECHNICZNE 30,9

1.21 POM. BIUROWE 48,5

671,2 m2

SUMA 1 452,6 m2

Opis formy architektoniczne;.

Forma projektowanego budynku pozostanie w wiekszosci niezmieniona w stosunku do
stanu istniejgcego. Projekt zaktada budowe wewnetrznej klatki schodowej, co wptynie
na podniesienie fragmentu dachu w srodkowej czesci budynku oraz zewnetrznej klatki
schodowej w konstrukcji stalowej w pdtnocnej czesci budynku. Planowana jest
przebudowa otwordéw okiennych i osadzenie nowych okien w konstrukcji drewniane;.
Ponadto caty budynek zostanie docieplony styropianem o grubosci 12 cm z
uwidocznieniem detali wytozonych ptytkami klinkierowymi.

Opis funkciji.

Zaprojektowano przebudowe budynku gospodarczego na budynek o wiodgcej funkcii
ustugowej - mini-browar z muzeum oraz towarzyszace im pomieszczenia hotelowe.

Dostepnosé dla os6b niepetnosprawnych

W celu dostosowania budynku dla oséb niepetnosprawnych planowana jest dobudowa
toalety spetniajacej wymogi dla osdb o0 ograniczonej zdolnosci poruszania sie na
parterze budynku. Drzwi wejsciowe pozbawione progdéw. Pokoje hotelowe znajdujgce
sie na pietrze stanowiC bedg jedynie uzupetnienie funkcji hotelowej kompleksu
patacowego, w ktoérej znajdujg sie pomieszczenia dostosowane dla oséb
niepemosprawnych (poza zakresem niniejszego opracowania).

Opis rozwigzan konstrukcyjnych.

Budynek niepodpiwniczony, $ciany nosne zewnetrzne murowane kamienne, kryte
dachami dwuspadowymi, o konstrukcji stalowej, pokryte blachg trapezows, bez
docieplenia.

Ogdlny opis projektowanej konstrukcji

Projekt przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania zaktada przebudowe pomieszczen
poprzez usuniecie istniejgcych $cian dziatowych, wykucie nowych otwordow
drzwiowych w $cianach nosnych, zamurowanie istniejgcych otwordw drzwiowych,
budowe nowych wewnetrznych Scian dziatowych.

SCHODY WEWNETRZNE: Schody wewnetrzne zaprojektowano w konstrukciji
zelbetowej, monolityczne.

SCHODY ZEWNETRZNE: Schody zewnetrzne zaprojektowano w konstrukgji stalowe;,
szkieletowej, jako rozwigzanie systemowe.

NADPROZA: Nadproza stalowe, zgodnie z rysunkiem konstrukcii.
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3.12.

3.13.

3.14.

STROPY: Stropy istniejgce bez zmian, fragmenty przeznaczone do wzmocnienia ze
wzgledow technologicznych opisane w czesci konstrukcyjnej. W czesci budynku
zaprojektowano nowy strop zelbetowy, wg projektu konstrukcii.

DACH: Konstrukcja dachu pozostaje bez zmian, w czesci budynku planowane jest
wzmocnienie $cian zewnetrznych wiencem zelbetowym, natomiast projektowana jest
wymiana istniejgcych oktadzin zewnetrznych, ktére ulegly zniszczeniu na ptyty
warstwowe X-dek firmy Kingspan.

Szczegdtowe rozwiazania zostaty podane w czesci opisowej branzy konstrukcyijne.

Opis rozwigzan materiatowych.

Izolacja termiczna budynku
W projekcie przewidziano docieplenie Scian zewnetrznych budynku warstwg izolacyjng

styropianu o grubosci 12 cm.

A - PODLOGA NA GRUNCIE
PLYTKI CERAMICZNE
WYLEWKA BETONOWA
FOLIA IZOLACYJNA

C2 - SCIANA ZEWNETRZNA (CEGLA PELNA
1,0cm 70cm)
5,0cm MUR ISTNIEJACY 70,0 cm
- PELYTA STYROPIANOWA EPS 70-040 FASADA

PLYTA STYROPIANOWA EPS 200-036 - 12,0 cm
PODLOGA 10,0 cm TYNK SILIKONOWY 1,5cm
OXPAPA FUNDAMENT SZYBKI PROFIL SBS
PODKEAD GRUNTUJACY SIPLAST PRIMER C3 - SCIANA ZEWNETRZNA (CEGEA PEENA
SZYBKI GRUNT SBS 28,0-45,0 cm)
PLYTA BETONOWA 10,0 cm MUR ISTNIEJACY 28-45,0 cm
CHUDY BETON 15,0 cm PLYTA STYROPIANOWA EPS 70-040 FASADA
PODSYPKA PIASKOWA 15,0 cm 12,0 cm
TYNK SILIKONOWY 1,5cm
B - DACH
PLYTY WARSTWOWE KINGSPAN X-DECK D - STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY
KS1000 X-dek PCV (XM) 20,8 cm [ISTNIEJACY]
ISTNIEJACA KONSTRUKCJA DACHU ISTNIEJACY STROP
[KRATOWNICA STALOWA]
E - STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY
C1 - SCIANA ZEWNETRZNA (CEGEA PEENA [PROJEKTOWANY]
90cm) PLYTKI CERAMICZNE 1,0 cm
MUR ISTNIEJACY 90,0 cm WYLEWKA BETONOWA 5,0 cm
PLYTA STYROPIANOWA EPS 70-040 FASADA STYROPIAN EPS 200-036 PODEOGA 4,0 cm
12,0 cm FOLIA PE -
TYNK SILIKONOWY 1,5 cm STROP ZELBETOWY 20,0 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5 cm

Opis przyjetych rozwiagzan materiatowych pomieszczen.

wysokos¢ kondygnacji K+1 (parter) 0-485m
wysokos¢ kondygnacii K+2 (1. pietro) 4,85-8,50m

Sciany wewnetrzne

posadzka
os$wietlenie naturalne
ogrzewanie
wentylacja

Kolorystyka obiektu

Sciany zewnetrzne

Obrdbki blacharskie

Rynny i rury spustowe PCV
Stolarka drzwiowa

Cokot budynku

bloczki betonowe 12 cm,

Sciany szkieletowe z ptyt g-k 10,01 15,0 cm
plytki gresowe (komunikacja, toalety),

0 pow. min = 1/8 pow. posadzki,

instalacja klimatyzacyjna

mechaniczna

tynk jasny np. Baumit 0017
w kolorze grafitowym RAL 7016

w kolorze grafitowym RAL 7016

drzwi wewnetrzne Porta

ptytka klinkierowa np. CRH Kilinkier Classic
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3.15.

3.16.

3.17.

Instalacje.

Budynki wyposazone bedg w instalacie wodno-kanalizacyjng, c.o., elektryczng,
wentylacje mechaniczng, powietrzng pompe ciepta, instalacje elektryczng, odgromowg
oraz instalacje teletechnicznej.

Szczegdly przedstawione w czesci instalacyjnej projektu.

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym,
ekonomicznym i sSrodowiskowym, odnawialnych zrédet energii dla budynku o
powierzchni uzytkowej wiekszej niz 1000 m?2.

Energia z odnawialnych zrodet energii moze stanowi¢ znaczgcy udziat w bilansie
energetycznym projektowanego budynku. Moze zapewni¢ niezaleznosc i
bezpieczenstwo energetyczne.

RODZAJE ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII | MOZLIWOSCI ICH
WYKORZYSTANIA

1. KOTLY NA DREWNQO: z uwagi na charakter obiektu, koniecznoS¢ statej obstugi oraz
posiadania pomieszczenia skladowania materiatu — rachunek ekonomiczny jest nie
uzasadniony.

2. KOTLY NA StOME: charakter obiektu, koniecznos¢ statej obstugi oraz posiadania
pomieszczenia skladowania materiatu jeszcze wigkszego niz w przypadku kottow
opalanych drewnem dyskwalifikujg tego typu rozwigzanie — rachunek ekonomiczny
jest nie uzasadniony.

3. KOLEKTORY SEONECZNE DO PODGRZEWANIA WODY UZYTKOWEJ: jest
mozliwe zastosowanie instalacji solarnej, decyzja Inwestora w pdzniejszym okresie
uzytkowania.

4. PASYWNE WYKORZYSTANIE ENERGII SEONECZNEJ: brak mozliwosci
zastosowania odpowiedniego uktadu strukturalno — materiatowego budynku.

5. SPALANIE BIOGAZU: brak odpowiednich zrodet pozyskiwania i wytwarzania
biogazu.

6. ENERGIA WODNA: brak warunkéw wykorzystania energii spadku wod.

7. KOLEKTORY SEONECZNE DO PODGRZEWANIA POWIETRZA: najwigksze
zapotrzebowanie w tego typu obiektach wystepuje w okresie najmnigjszej insolacii
(nastonecznienia) tj. zimg, z tego powodu uktad jest nieekonomiczny.

8. SYSTEMY FOTOWOLTAICZNE: zastosowano

9. ELEKTROWNIE WIATROWE: brak odpowiednich warunkéw oraz mozliwosci
lokalizacji.

10.ENERGIA GEOTERMALNA: brak racjonalnego sposobu wykorzystania zrodta/zboyt
dtugi termin zwrotu nakfaddéw inwestycji w stosunku do kosztéw stworzenia
instalacji pozyskujgcej energie geotermalng

WZGLEDY SRODOWISKOWE

- Zmniejszona emisja zanieczyszczen i CO2, redukcja emisji gazdw
cieplarnianych,

- Znikome odpady powstate w procesie produkcii,

- Duza efektywnos¢ energetyczna zrodet,

- Korzysci energii wytwarzanej “na miejscu” - brak drogiego ogniwa transportu.

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu.

3.17.1. Analiza oddziatywania obiektu kubaturowego.

1. Na podstawie przeprowadzonej analizy przepisbw ppoz, sanitarnych itp.
stwierdzono, ze projektowany obiekt nie oddziatuje w zakresie funkcji i wymagan
zwigzanych z uzytkowaniem obiektu.
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2. Na podstawie przeprowadzonej analizy przestaniania i zacieniania zgodnie z §13.1
oraz §60 rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych stwierdzono, ze nie
nastepuje zmiana warunkoéw uzytkowania, zmieniajgca w zasadniczy sposoéb istnigjacy
standard uzytkowy (w okresie przeprowadzania analizy).

3. Na podstawie przeprowadzonej analizy uwarunkowan wynikajgcych z prawa
lokalnego, dotyczgcych regulacji Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego, stwierdzono, ze po realizacji zamierzonej inwestycji na sgsiednich
dziatkach mozliwe bedzie uzyskanie wskaznika intensywnosci zabudowy oraz funkcji
zabudowy okreslonej w MPZP.

3.17.2. Analiza uwarunkowan formalno-prawnych.

1. Na podstawie analizy Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002

r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie pod katem wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na

ktéry obiekt oddziatuje wprowadzajgc ograniczenia w jego zagospodarowaniu,

stwierdzono, ze planowana inwestycja nie oddziatuje na sgsiednie dziatki.

Dziat Il. Zabudowa i zagospodarowanie dziatki

¢ Rozdziat 1, Usytuowanie budynku § 13.1. - WARUNEK SPEENIONY

e Rozdziat 3, Migjsca postojowe dla samochoddéw osobowych §18, 19. - NIE

DOTYCZY

e Rozdziat 4, Migjsca gromadzenia odpadow statych § 23.1. - WARUNEK SPEENIONY

e Rozdziat 6, Studnie § 31. - NIE DOTYCZY

¢ Rozdziat 7, Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte, § 36.1. - NIE DOTYCZY

¢ Rozdziat 7, Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte, §38 . - NIE DOTYCZY

e Rozdziat 8, Zielen i urzadzenie rekreacyjne, § 40. - NIE DOTYCZY

Dziat lll. Budynki i pomieszczenia

* Rozdziat 2, Oswietlenie i nastonecznienie § 60. - WARUNEK SPEENIONY

Dziat VI. Bezpieczenstwo pozarowe

e Rozdziat 7, Usytuowanie budynkdéw z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, § 271. -
NIE DOTYCZY oraz zgodnie z przepisami szczegolnymi zawartymi w § 272 i § 273. -
WARUNEK SPEENIONY

WNIOSEK: Zgodnie z przestawiong analizg obszar oddziatywania zawiera sie wytgcznie
w obszarze dziatek 44/70 i 44/11, a zadna z sagsiednich dziatek nie znajduje
sie w obszarze oddziatywania obiektu, gdyz projektowany budynek nie
ogranicza mozliwosci lokalizacji budynkéw na sgsiednich dziatkach.
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4. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z
2015r. poz. 2117) ustala sie warunki ochrony przeciwpozarows;.

4.1. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe
materiatéw niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw
technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozarow
przyjetych do celéw projektowych.

W budynku nie przewiduje sie sktadowania materiatdw niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu
przepiséw przeciwpozarowych tj. rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej  budynkdw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719).Na poziomie parteru wystepowac bedzie
proces wazenia piwa.

4.2, Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na
kazdej kondygnaciji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny
otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczen.

Zgodnie z ,warunkami technicznymi” budynek klasyfikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi:
- parter —ZL |[;
- | pietro ZL V,

Na poszczegdlnych kondygnacjach przebywac bedzie:
e parter: maksymalnie 100 0sdéb;
e | pietro: maksymalnie 75 0séb;

4.3. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.
Nie wyznacza sie gestosci obcigzenia ognhiowego dla pomieszczen ZL. GestosC obcigzenia
ogniowego dla pomieszczen technicznych ,gospodarczych i magazynowych wynosi ponizej
500MJ/m?.

4.4. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
Zagrozenie wybuchem pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych nie wystepuije.

4.5. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odpornosé¢ ogniowa i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budynku.
Wymagana klasa odpornosci pozarowej ,B”. Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementéw
budynku dla klasy ,,B” odpornosci pozarowe;:

gtdwna konstrukcja nosna — R120 (NRO),

stropy — REIBO (NRO),

Sciana zewnetrzna — EI60 (NRO),

Sciana wewnetrzna — EI30 (NRO),

konstrukcja dachu — R30 (NRO),

przekrycie dachu — RE30 (NRO),

obudowa poziomych drog ewakuacyjnych — EI30 (NRO),
konstrukcja schoddw — R60 (wykonane z materiatow niepalnych).

4.6. Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Obiekt stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni 1439 m?. Wydziela sie pozarowo
pomieszczenia techniczne oraz magazynowe Scianami i stropem o klasie odpornosci ogniowej
EI6O i RElI 60 , drzwi do tych pomieszczen o klasie odpornosci ogniowej EI 30. Przejscia
instalacyjne przechodzgce przez Sciany i strop zabezpieczone zostang do klasy odpornosci
ogniowej EI 60.
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4.7. Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o
odlegtosci od obiektéw sasiadujacych.

Budynek wolnostojgcy spetniajgcy wymagania w zakresie odlegtosci od obiektdw sgsiednich —
catos¢ zgodnie z §271 warunkéw technicznych. Odlegtos¢ od sgsiedniej dziatki budowlane;
powyzej 4m.
4.8. Informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w
inny sposaéb.

Ewakuacje pionowag z budynku zapewnia obudowana pozarowo klatka schodowa posiadajgca
nastepujgce parametry uzytkowe:

e szerokos¢ biegu; 1,20m

e szerokos¢ spocznika: 1,50m

Klatka schodowa zostanie wyposazona w urzadzenia stuzgce do usuwania dymu z jej
przestrzeni .Ponadto z poziomu pietra zapewnia sie ewakuacje zadaszong klatka schodowg
zewnetrzng. Z klatki schodowej zapewniono wyjscie drzwiami 0 szerokosci 1,2 m w Swietle
(nieblokowane skrzydto 0,9 m).

Dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego wynosi  10m (przy jednym dojsciu) i ponizej 40 m przy dwadch
dojsciach.

Dlugos¢ przejscia w pomieszczeniach nie przekracza wartosci dopuszczalngj tj. 40m (ewakuacja
maksymalnie przez 3 pomieszczenia).

4.9. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.
Budynek zostanie wyposazony w :

- przeciwpozarowy wytgcznik prgdu umigjscowiony w poblizu wejscia gtdéwnego do budynku
oznakowany zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w tym zakresie. Przycisk wytgcznika
przeciwpozarowego pradu zostanie potgczony z rozdzielnig elektryczng(w ktérej to nastepowac
bedzie wytgczenie doptywu pradu) za pomocg kabla o klasie odpornosci ogniowej PHO.

- instalacje odgromowg w wykonaniu podstawowym.

4.10. State elementy wyposazenia wnetrz
State elementy wyposazenia wnetrz beda co najmniej trudno zapalne odpowiadajgce
wymaganiom Polskiej Normy.

Okfadziny sufitbw oraz sufity podwieszone wykonane bedg z materiatdbw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

4.11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami przeciwpozarowymi, w celu zapewnienia odpowiedniego
poziomu bezpieczenstwa pozarowego budynek wyposaza sie w nastepujgce urzadzenia
przeciwpozarowe;

e samoczynne urzgdzenie oddymiajgce klatke schodowa: klata schodowa zostanie
wyposazona w samoczynne urzadzenie oddymiajgce wykonane zgodnie z
postanowieniami PN-B-02877-4:2001/Az1. Ochrona przeciwpozarowa budynkow.
Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania. Zasilanie w
energie elektryczng w/w urzadzen odbywac sie bedzie kablem o klasie odpornosci
ogniowej PH90. Przyciski do uruchomienia recznego zostang zlokalizowane na wszystkich
kondygnacjach. Uzupetnienie powietrza do oddymiania zostanie zapewnione poprzez
automatyczne otwarcie drzwi.

e instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego: wykonang zgodnie
z postanowieniami PN-EN 1838 i PN-EN 50172. Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego
posiada¢ bedg indywidualne inwertery oraz funkcje auto-test. Czas dziatania oswietlenia
ewakuacyjnego wyniesie co najmniej 60min. Natezenie Swiatta co najmniej 1Lux i 5 Lux w
poblizu urzadzen przeciwpozarowych.

e hydranty wewnetrzne 25: z wezem pétsztywnym o wydajnosci 1dm?/s. Przewody instalacii,
z ktoérej pobiera sie wode do celdow przeciwpozarowych powinny zostaé wykonane z
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materiatdw niepalnych. Czas dziatania hydrantu wewnetrznego wynosi¢ bedzie co najmnie;
jedng godzine. Miejsca lokalizacji hydrantow wewnetrznych zostang oznakowane zgodnie z
wymaganiami Polskich Norm w tym zakresie.

4.12. Wyposazenie w sprzet gasniczy.
Obiekt wyposazony zostanie w gasnice przenosne zgodnie z zasadami okreslonymi w
rozporzadzeniu MSWIA z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektow budowlanych i terendéw (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719).tj. gasnice proszkowe
cztero lub szesciu kilogramowe do gaszenia pozaréw grupy ABC. Dtugos¢ dojscia do 30m. Jedna
jednostka masy $rodka gasniczego 2kg zastosowanego w gasnicach przypada¢ bedzie na kazde
100m2 powierzchni.

4.13. Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia
dziatan ratowniczo-gasniczych, a w szczegdlnosci informacje o drogach
pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz
0 sprzecie stuzacym do tych dziatan.

Do budynku zapewniono droge pozarowg o0 Szerokosci co najmniej 4m z placem manewrowym O
wymiarach 20x20m. Droga pozarowa umozliwia¢ bedzie przejazd pojazddéw o nacisku osi na
nawierzchnie jezdni co najmniej 100kN(kiloniutonow).

Wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru — 20dm?/s.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru stanowi sieC wodociggowa, na ktorej
zabudowano dwa hydranty zewnetrzne DN80 o wydajnosci co najmniej 10dm?3/s kazdy. Odlegtos¢
hydrantéw od chronionych budynkdéw nie przekracza odlegtosci od 5m do 75m — dla pierwszego
hydrantu i od 5m do 150m — dla drugiego hydrantu.

Uwaga:

e wszystkie zastosowane materialy i rozwigzania systemowe muszg posiadaC¢ dokumenty
formalno-prawne w zakresie rozprzestrzeniania ognia oraz odpornosci ogniowej (deklaracje
zgodnosci, aprobaty oraz certyfikaty),

e przed przystgpieniem do uzytkowania nalezy  opracowac instrukcji bezpieczenstwa
pozarowedgo zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 7 czerwca 2010r.(Dz.U.z 2010r. Nr109,p0z.719.

®* niniejsze opracowanie- Projekt Budowlany zostato sporzgdzone zgodnie z
Rozporzadzeniem dla celu ktéremu ma stuzy¢, czyli uzyskania Decyzji o pozwoleniu na
budowe. Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy opracowac projekty
wykonawcze.

WSZYSTKIE PRACE BUDOWLANO - REMONTOWE NALEZY PROWADZIC PRZY
UZYCIU MATERIALOW ODPOWIADAJACYCH POLSKIM NORMOM | ATESTOM ORAZ
ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ | PRZEPISOW BHP.

opracowat mgr inz. arch. Wojciech Koziarski
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Zakres robdt dla catego zamierzenia

Kolgjnos¢ prowadzenia robot

Istniejgce obiekty budowlane na dziatce

Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

Niebezpieczenstwa podczas eksploatacji maszyn i urzgdzen technicznych do robdt
ziemnych, budowlanych i drogowych

Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robdt budowlanych

Przechowywanie oraz przemieszczanie materiatbw, wyrobow, substancji oraz
preparatow niebezpiecznych
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Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie dotyczy remontu, przebudowy, zmiany sposobu uzytkowania
oraz gteboka modernizacja energetyczna budynku owczarni nalezgcego do kompleksu
patacowego w Mitkowie - etap .

Podstawa opracowania

[1] - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych,

[2] - Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych,

[3] - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegbtowego zakresu rodzaju robdt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

[4] - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie
informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia,

[5] - Wizja lokalna terenu przysztej rozbudowy.

Zakres robét dla catego zamierzenia

Na catos¢ robdt sktadajg sie nastepujgce elementy:

- prace przygotowawcze - ogrodzenie terenu, przygotowanie zaplecza
- roboty rozbidrkowe w budynku

- budowa dodatkowych elementow konstrukcyjnych w budynku

- montaz instalacji i urzgdzen wewnetrznych

- montaz minibrowaru

- budowa wewnetrznych nawierzchni utwardzonych, podjazdu

- roboty wykonczeniowe;

Kolejno$é prowadzenia robét

- Przygotowanie zasilania placu budowy w energie elektryczng i wode do celow
budowlanych,

- Przygotowanie punktéw pierwszej pomocy i przeciwpozarowego,

- Oznakowanie placu budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

- Roboty budowlane zwigzane z wznoszeniem budynkow

- Roboty wykonczeniowe wewnatrz budynkow

- Wykonanie tynkow zewnetrznych, obrébek, itp

- Roboty wykonczeniowe na dziatce (uktadanie nawierzchni, plantowanie, obsianie
trawg, sadzenie zieleni).

Istniejgce obiekty budowlane na dziatce
Nie wystepuijg.

Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W trakcie wykonywania robdét ziemno budowlanych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage
na istniejgce obiekty, zabronione jest sktadowanie na mediach materiatéw budowlanych
humusu lub ziemi.

Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét

Upadek z wysokosci - rusztowania.

Z uwagi na rodzaj i charakter przedmiotowe] inwestycji, nie przewiduje sie
szczegodlnych dodatkowych zagrozen, ktére mogg wystgpi¢ podczas realizacii
robét budowlanych przy spemnieniu podstawowych zasad bezpieczenstwa |
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higieny pracy obowigzujgcych przy prowadzeniu poszczegdinych robdt, zgodnie z
obowigzujgcymi normatywami prawnymi.

7.1. Zagospodarowanie placu budowy

Wymaga sie, aby przed rozpoczeciem robdét budowlanych Inwestor zapewnit
mozliwo$¢ sprawdzenia prawidtowego przygotowania placu budowy przez Kierownika
Budowy. Jest to warunek konieczny do przystgpienia do jakichkolwiek robot
budowlanych. Zagospodarowanie placu budowy musi spetnia¢ wymagania [1] rozdziat
2, aw szczegdlnosci:

Inwestor zapewni mozliwos¢ dojazdu z drogi gminnej do miejsca skladowania
materiatdbw poprzez utwardzenie pasa terenu o szerokosci okoto 3 m wraz z placem do
zawracania.

Nachylenie pochylni przeznaczonych do recznego przenoszenia ciezaréw nie moze
by¢ wigksze niz 10%.

Strefy niebezpieczne (miejsca niebezpieczne), w ktdrych istniejg mozliwosci zagrozenia
(np. z powodu mozliwosci spadania z goéry materiatdw lub przedmiotéw) zostang
odpowiednio oznakowane. Strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10
wysokosci z ktérej mogg spasc przedmioty, jednak nie mniej niz 6 m.

Sktadowiska materiatow budowlanych i urzgdzen technicznych powinny by¢ wykonane
w sposob zabezpieczajgcy przed mozliwoscig przewrdcenia, zsuniecia lub rozsuniecia
sie sktadowanych materiatéw i elementow.

Opieranie skfadowanych materiatdw i elementy o ptoty, stupy linii napowietrznych,
budynki wznoszone i tymczasowe jest zabronione.

Odlegtos¢ sktadowiska materiatdéw budowlanych nie moze by¢ mnigjsza niz 0.75 m od
ogrodzen i zabudowan, oraz 5 m od statego stanowiska pracy.

Teren przeznaczony na sktadowisko materiatbw musi zostac wyréwnany,
wypoziomowany i utwardzony.

Stosy materiatdéw workowanych powinny by¢ uktadane krzyzowo i nie przekracza¢ 10
warstw.

Uktadanie prefabrykatow (sposob utozenia i liczba warstw) powinno by¢ zgodne z
instrukcja producenta.

Wycigganie materiatbw z dolnych warstw stoséw oraz podkopywanie zwatdw
materiatdw sypkich jest zabronione.

Podczas mechanicznego zatadunku i wytadunku materiatdbw budowlanych
przemieszczanie ich nad ludzmi oraz nad kabing kierowcy jest zabronione. Na czas
ww. czynnosci kierowca winien opuscic kabine.

Materiaty chemiczne szkodliwe dla zdrowia nalezy przechowywaé w szczelnych
opakowaniach, na ktérych powinny by¢ podane przez producenta ich nazwa i uwagi o
szkodliwosci dla zdrowia.

Zabrania sie wykonywania rob6t budowlanych w nocy i 0 zmroku w przypadku, gdy nie
ma odpowiedniego o$wietlenia sztucznego.

Urzgdzenia elektryczne powinny by¢ wykonane, utrzymywane i eksploatowane zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami i normami. Prace zwigzane z podfgczeniem, badaniem,
konserwacjg i naprawg urzadzen elektrycznych mogg by¢é wykonywane tylko przez
0soby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Skrzynki rozdzielcze prgdu do zasilania urzgdzern mechanicznych na placu budowy
powinny by¢ zabezpieczone przed dostepem oséb niepowotanych.

Zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy, sktadowisk materiatow oraz ustawiania i
pracy maszyn i urzgdzen budowlanych w odlegtosci blizszej niz 2 m od napowietrzne;
linii NN.

Pomosty komunikacyjne powinny by¢ zaopatrzone w sztywne porecze umieszczone
na wysokosci 1.10 m, poprzeczke w potowie tej wysokosci oraz krawezniki (bortnice) o
wysokosci minimum 0.15 m.

7.2. Sprzet zmechanizowany, pomocnhiczy i urzadzenia
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Nalezy przestrzegac zasad opisanych w [1] rozdziat 3, a w szczegdInosci:

Dopuszcza sie stosowanie urzgdzen, maszyn i sprzetu ktére posiadajg odpowiednie
dokumenty dopuszczajace je do uzytkowania.

Ruchome czes$ci mechanizméw zagrazajace bezpieczenstwu powinny by¢
zaopatrzone w ostony zapobiegajgce wypadkom.

Na stanowiskach pracy przy sprzecie zmechanizowanym powinny by¢ wywieszone
instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacii.

Sprzet zmechanizowany przed rozpoczeciem pracy powinien by¢ sprawdzony pod
wzgledem sprawnosci technicznej i bezpieczenstwa.

Zabranie sig przecigzania sprzetu ponad obcigzenie dopuszczalne.

Uzytkowanie i postugiwanie sie narzedziami i urzadzeniami powinno by¢ zgodne z
instrukcjg producenta. Nie wolno uzywac¢ narzedzi uszkodzonych oraz nie
odpowiadajgcym normom i warunkom technicznym. Narzedzia takie nalezy
niezwtocznie wycofac¢ z uzytku.

7.3. Rusztowania budowlane

Nalezy przestrzega¢ zasad opisanych w [1] rozdziat 4 a w szczegdInosci:

Dopuszcza sie stosowanie tylko i wytgcznie rusztowan typowych posiadajgcych
odpowiednie atesty, wykonane zgodnie z instrukcjg producenta i zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami.

Uzytkowanie rusztowania po jego zmontowaniu moze rozpocza¢ sie po jego odbiorze
przez Kierownika Budowy.

Dopuszcza sie warunkowo zastosowanie rusztowania nietypowego pod warunkiem, ze
zostato ono wykonane zgodnie z projektem opracowanym przez osobe do tego
uprawniong i zaakceptowanym przez Kierownika Budowy.

Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbidrce rusztowan muszg by¢ przeszkoleni
w zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowania.

Przy wykonywaniu prac na wysokosci pracownicy muszg by¢ zabezpieczeni pasami
ochronnymi lub szelkami z linkg przymocowang do statego elementu konstrukcji lub
rusztowania.

Konieczne jest wyznaczenie strefy niebezpiecznej przy rusztowaniu.

Zabrania sie obcigzania pomostéw roboczych do poziomu ponad dopuszczalnego.
Wchodzenie i schodzenie z rusztowan dopuszczalne jest tylko w miejscach specijalnie
do tego

celu przeznaczonych.

7.4. Roboty ziemne

Nalezy przestrzega¢ zasad opisanych w [1] rozdziat 5 a w szczegdInosci:

Przy wykonywaniu wykopow w rejonie spodziewanych istniejgcych urzgdzen
podziemnych (sie¢ gazowa, przytgcz elektroenergetyczny zgodnie z planem
zagospodarowania) roboty bedg prowadzone recznie bez uzycia kilofbw w celu
zmnigjszenia do minimum ryzyka uszkodzenia sieci.

W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywanych robdt ziemnych
jakichkolwiek przewodow instalacji nalezy niezwtocznie przerwaé roboty do czasu
ustalenia pochodzenia tych

instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposdb mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne
prowadzenie robdt.

W razie ujawnienia w czasie wykonywania robdt ziemnych niewypatdw lub
przedmiotéw trudnych do identyfikacji nalezy wszelkie roboty niezwtocznie przerwac, a
miejsce niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowac napisami ostrzegawczymi. O znalezisku
nalezy powiadomic Policje.

7.5. Roboty murarskie i tynkarskie

Nalezy przestrzega¢ zasad opisanych w [1] rozdziat 6 a w szczegdInosci:
Podczas pracy na rusztowaniach nalezy przestrzega¢ zasad bezpieczenstwa
dotyczacych pracy na rusztowaniach.
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7.6. Roboty ciesielskie

Nalezy przestrzega¢ zasad opisanych w [1] rozdziat 12, a w szczegdIinosci:

Pracownicy pracujgcy na dachu muszag by¢ zabezpieczeni przed upadkiem poprzez
uzywanie

pasa bezpieczenstwa badz szelek wraz z linkg zamocowang do statego elementu
konstrukgiji.

Materiaty sktadowane na dachu nalezy zabezpiecza¢ przed spadnieciem.

7.7. Roboty spawalnicze (naprawa balustrad i poreczy)

Nalezy przestrzega¢ zasad opisanych w [1] rozdziat 11, a w szczegdlnosci:

Roboty spawalnicze mogg by¢ wykonywane tylko przez osoby do tego uprawnione.
Przy spawaniu gazowym dozwolone jest stosowanie tylko butli posiadajgcych wazng
ceche Urzedu Dozoru Technicznego.

Sprzet do spawania elektrycznego powinien mie¢ atest producenta i by¢ uzytkowany
zgodnie z opracowang przez niego instrukcja.

7.8. Roboty dekarskie

Nalezy przestrzega¢ zasad opisanych w [1] rozdziat 12, a w szczegdlnosci:

Pracownicy pracujgcy na dachu muszg by¢ zabezpieczeni przed upadkiem poprzez
uzywanie pasa bezpieczenstwa bgdz szelek wraz z linkg zamocowang do statego
elementu konstrukciji.

Materiaty sktadowane na dachu nalezy zabezpiecza¢ przed spadnieciem.

7.9. Ochrona osobista pracownikéw

Nalezy przestrzegac zasad opisanych w [1] rozdziat 15, a w szczegdlnosci:

Przed przystgpieniem do pracy pracownik musi by¢ wyposazony odziez roboczg i
ochronng zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia prgdem, upadki z wysokosci,
oparzenia, zatrucia, promieniowanie, wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia
zZwigzane z wykonywana pracg powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobiste;.
Sprzet ochrony osobistej pracownikdw powinien posiadac atesty oraz instrukcje
okreslajgce sposob jego uzytkowania, konserwaciji i przechowywania.

7.10. Pierwsza pomoc

Na budowie bedzie urzgdzony punkt pierwszej pomocy wyposazony w apteczke i w
wykaz numerow telefondw alarmowych.

7.11. Uwagi koncowe

Oprécz uwag zawartych powyzej, wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z
obowigzujgcymi warunkami technicznymi wykonanie i odbioru robdt budowlanych.
Wszelkie watpliwosci odnosnie rozwigzan projektowych nalezy konsultowaé z
Projektantem. Wszyscy pracownicy pracujgcy na budowie musza posiada¢ aktualne
badania lekarskie dopuszczajgce do danych robdt.

Niebezpieczenstwa podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do
robét ziemnych, budowlanych i drogowych

Nalezy bezwzglednie przestrzegac przepiséw i zasad zawartych w Rozporzgdzeniu
Ministra Gospodarki z 20 wrzesnia 2001r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. 21001 r. Nr 118 poz. 1263)

Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robét budowlanych

Umieszczenie w widocznym miegjscu tablicy informacyjnej budowy
Oznakowanie terenu budowy tablicami: ,Teren budowy. Niepowotanym wstep
wzbroniony”
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10.

W trakcie wykonywania wykopow otwartych zostanie wydzielona strefa niebezpieczna
przez ustawienie poreczy drewnianych, rozwiniecie tasmy ostrzegawczej i
umieszczenie tablic: ,Uwaga wykopy”.

W trakcie prowadzenia robdt na wysokosci zostanie wydzielona strefa niebezpieczna
poprzez rozwiniecie tasm ostrzegawczych i umieszczenie tablic: ,Uwaga roboty na
WySOKOSCI”.

Rozdzielnie pradu oraz inne urzgdzenia elektryczne bedg posiadac tablice
ostrzegawcze informujgce o niebezpieczenstwie porazenia prgdem.

Przechowywanie oraz przemieszczanie materiatéw, wyroboéw, substanciji oraz
preparatéw niebezpiecznych

Materiaty, wyroby, substancje oraz preparaty niebezpieczne muszg by¢
przechowywane i transportowane $cisle wg wskazan producenta umieszczonych
obowigzkowo na opakowaniu. Osoby majgace do czynienia z materiatami
niebezpiecznymi przed przystgpieniem do prac muszg zapoznaC sie z instrukcjg
producenta.

W naszym przypadku mozemy mie¢ do czynienia z nastepujgcymi materiatami
niebezpiecznymi;

- Srodki (materiaty) do wykonania izolacji przeciwwilgociowych malowanych,

- plastyfikatory do betondw i zapraw.

- Srodki do impregnacji drewna.

Wszystkie roboty budowlane powinny by¢é prowadzone pod nadzorem oséb do
tego uprawnionych, z zachowaniem warunkéw zawartych w polskich
przepisach i normach budowlanych oraz zgodnie ze sztuka budowlang i
zasadami wiedzy technicznej.

opracowat mgr inz. arch. Wojciech Koziarski
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